Zalgcznik Nr 2

Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
dla pojazdu trakcyjnego metra

Zgodnie z obowigzujacq ustawa z dnia 28.03.2003 roku o transporcic kolejowym (DZ. U. z 2007 1. Nr 16,
poz. 94, Nr 176, poz.1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. nr 59, poz.359) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12,10.2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych - Dz,
U. nr 212 poz.1771 z 2005 roku oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dnia 7.11.2007 r. (Dz. U. nr 212 poz.
1567 z 2007 roku) zmicniajagcym rozporzadzenie wfs ogélnych warunkow technicznych eksploatacji pojazdow

kolejowych, wykonawca winien opracowaé w jezyku polskim dla pojazdéw, wagonow, ich zespolow i

podzespolow dokumentacig jn.:

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” (WTWiO) zawierajace:

a) okreslenie przedmiotu warunkow,

b) zakres stosowania,

¢) wykaz/ zestawienie zastosowanych okreslen,

d) zestawicnic wymagan technicznych, ktorych spelnienie podlega sprawdzeniu pod katem zapewnienia
zadanego poziomu jakodci stawianego wyrobowi w procesie przygotowania produkcji, w produkcji i
eksploatacji,

e) program, opis i oceng wynikéw badan wyrobu oraz karty pomiarowe i protokoly (wzory),

f) zasady postgpowania z wyrobami uznanymi za niezgodne z wymaganiami technicznymi odbioru,

g) postanowienia dodatkowe,

W/iw WTWiO muszq uwzgledniaé pomiary, badania i proby odbiorcze zawarte w zalacznikach Nr 3, Nr 4,
Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 przedmiotowej specyfikacji technicznej. |
W/{v WTWiO podlegaja akceptacji Metra Warszawskiego Sp. z 0.0.
Uwaga : wzofy kart pomiarowych nalezy opracowa¢ dwujezycznie tj. w jezyku polskim i jezyku
producenta wagonow.,
W/ w dokumentacja winna zostaé sporzadzona w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej (do
ungdnicnia z Metrem Warszawskim Sp. z 0. 0).
2. Kompletng, uzgodniong w umowie ,Dokumentacjg¢ techniczng - konstrukeyjng oraz ,Dokumentacje¢
Techniczno — Ruchowg” (DTR) pojazdu, wagonu i wszystkich jego czefci skladowych, zespolow i
podzespoléw uwzgledniajacq pelny cykl utrzymania pojazdu zawierajacq :

a) okreSlenie przeznaczenia pojazdu, jego czesci skladowych,

b) dane techniczne,

¢) szczegblowy opis budowy i zasady dzialania,

d) wymagania dotyczace uzytkowania/eksploatacji i bezpieczefstwa obslugi, transportu i przechowywania,

e) wytyczne/ wymagania dotyczace utrzymania i konserwacji oraz karty smarowania,
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f) instrukcje obslugi, niezbedne instrukcje napraw, montazu/ demontazu,

g) instrukcje przechowywania i transportu dla podzespolow i urzadzen wagonowych

) instrukcje smarowania, pomiarowe, préb stacjonarnych i ruchowych

i) opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,

j) opis metod sprawdzania stanu technicznego, oprogramowanic diagnostyczne,

k) zestawienie parametréw: konstrukcyjnych, napraweczych i kresowych elementéw, zespoléw
I podzespolow oraz elementow wagondw, |

) wykaz czgéei zamiennych, zalecenia/ wymagania dotyczace przechowywania,

m) wykaz clementéw wyposazenia elekirycznego i przewoddw elektrycznych wagonowych (w wersji
elektronicznej mozliwe jest wyszukiwanie poszczegélnych pozycji z wykazu wg numeréw, polozenia,
przeznaczenia itp.),

n) wykaz specjalnych lub nietypowych narzedzi, przyrzadéw (stanowisk) niezbednych do wykonywania prac
obslugowych/ naprawczych,

o) zalaczniki zawierajace w szczegdlno$ei rysunki konstrukcyjne (réwniez rysunki konstrukcyjne szyb i
uszczelek wagonowych), montazowe, zestawieniowe, schematy blokowe, ideowe i montazowe, wykresy ,
specyfikacje, algorytiny oprogramowania,

p) zasady recyklingu,

W/ w dokumentacja winna zosta¢ sporzadzona w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej (do uzgodnienia z
Metrem Warszawskim Sp. z o. o). W/w dokumentacja podlega akceptacji Metra Warszawskicgo Sp. z 0. 0.
Why dokumentacja podlega aktualizacji przez producenta pojazdu, w wyniku wprowadzonych koniecznych

modyfikacji / modernizacji w konstrukeji pojazdu, wynikajacych z jego eksploatacii.

3. Plan utrzymania/ obslugi, sporzqdzony z podzialem na poziomy utrzymania, z podaniem przebiegéw i
okresow migdzyobslugowych/ migdzynaprawczych pojazdu, czeSci skladowych, zespoléw & podzespolow
uwzgledniajacy:
a) opis metod planowania utrzymania, zestawicnie rodzajow przegladow 1 napraw,
b) wykaz koniecznych czynnosci utrzymania zapobiegawczego,
¢) wykaz koniecznych czynnosci utrzymania naprawczego wykonywanych po stwierdzeniu niezdatnosci
pojazdu lub jego czesci skladowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,
d) wykaz i sposéb wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego 1 naprawczego,
e) wykaz koniecznych narzgdzi,
W/ w dokumentacja winna zostaé sporzadzona w wersji pisemnej oraz wersji elektronicznej (do
uzgodnienia z Metrem Warszawskim Sp. z 0. 0).
4. Dokumentacje systemu utrzymania pojazdu metra, w niezbgdnym zakresie wynikajagcym z

obowiazujacych przepiséw i zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

W/ w dokumentacja winna zosta¢ sporzadzona w wersji pisemnej oraz wersji clektronicznej (do uzgodnienia z

Metrem Warszawskim Sp. z 0. 0).
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5. Dokumentacjg projektowania systemu utrzymania pojazdu trakeyjnego metra (jesli bgdzie to konieczne)
oraz w niezb¢dnym zakresie wynikajacym z obowiqzujgcych przepisow i okresiajacq:
a) strukture organizacyjna jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie projektu utrzymania 1 jego
zatwierdzenie,
b) metody stosowane przy projektowaniu utrzymania,
c) warunki uzytkowania,

d) wyniki testéw, badan, obliczen i inne dane uwzglgdnione w czasie projektowania,

6. Wykonawca winien ponadto opracowaé w jezyku polskim w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej
(do uzgodnienia Metrem Warszawskim Sp. z 0. 0) dokumentacjg jn.:

1. ,Katalog czgéci zamiennych” w zestawieniach montazowych, z podaniem producentéw/

dostawcow z okrefleniem dodatkowo oryginalnych oznaczen katalogowych (réwnicz w wersji

elektronicznej, umozliwiajaca latwe wyszukiwanic czgSci, ewentualng rozbudowg, czy potrzebne
uzupelnienia). Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywaé akfualizacji katalogu. W/w katalog

podlega akceptacji Metra Warszawskiego Sp. z 0. 0.

2. Imstrukcje obslugi/ eksploatacyjna/ - dla pracownikéw obslugi/ konserwacji oraz maszynisty

pojazdu metra wraz z instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych,

Uwaga : w/w instrukcje podlegaja akeeptacji Metra Warszawskiego Sp. z 0. o

3. Dokumentacj¢ eksploatacyjng — paszportows, zawierajaca, co najmniej:

- paszport wagonu,

- paszport wozka,

- paszport zestawu kolowego,

- agregatu sprezarkowego, zbiornikdw powietrza

- silnika trakcyjnego,

Uwaga : w/w dokumentacja podlega akceptacji Metra Warszawskiego Sp. z o.0.

Wszystkie w/ w dokumenty techniczne winny mie¢ wladciwy numer i tytul, indeks sprawdzenia i zapis
zmian. Wykazy elementéw powinny podawaé jednoznacznie dla kazdego elementu jego numer identyfikacji,
parametry techniczne oraz producenta. Kazdy przetlumaczony dokument winien by¢ opatrzony stosownym
zapisem/ pieczecia potwierdzajacym jego zgodno$é z oryginalem. Tlumaczone rysunki, schematy powinny
zachowaé zapisy jezykowe oryginalne, Schematy elektryczne powinny zawiera¢ og6lny opis symboli graficznych,
zbiorczy wykaz schematow dla kazdego typu wagonu osobno, byé odpowiednio oznaczone/ ponumerowane, kazdy
schemat musi migé okreslong liczbg stron/ arkuszy, posiada¢ tytul (nazwa schematu), zestawienie 1 opis
wystepujacych symboli z okresleniem ich polozenia na schemacic i okre$leniem polozZenia / umiejscowieniem na
danym wagonie, wyjasnienia wystgpujacych symboli/ oznaczei urzadzen / elementéw graficznych, odczytywania

informagcji o danym elemencie na schemacie.
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Zalgcznik nr 3
Zakres pomiaréw, badan i préb odbiorczych u Wykonawcy

z udzialem inspektora Kontroli Jako$ci Zamawiajgcego
1. Pudla wagonéw
1.1. Sprawdzenie wymiaréw i jakosci wykonania (pudio w stanie surowym),
1.2. Sprawdzenic atestow uzytych do budowy materialow, kart pomiarowych podzespoléw oraz
zgodnosci z dokumentacjg konstrukeyjnag.
1.3. Sprawdzenie uprawnien pracownikéw wykonujacych polaczenia spawane,

1.4. Sprawdzenic jakosci wykonania podlogi i jakosci powlok lakierniczych

2. Wozki

2.1. Sprawdzenie poprawno$ci montazu

2.2. Sprawdzenie: arkuszy pomiarowych: zestawow kolowych i wozkow (i elementéw wozkow),
wynikéw badan defektoskopowych osi oraz wystepujacych polaczen spawanych na wozkach,

wykresow zaprasowania kél, sprawdzenic $wiadectw jakosci silnikow i przektadai,

2.3. Pomiary wozkdw pod obciazeniem,

3. Wagon kompletny

3.1. Sprawdzenie szczelnosci wagondw

3.2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania zaméwionych wagondw z dokumentacja zatwierdzong
przez Metro Warszawskie Sp. z 0. 0. oraz poprawnoéci montazu wyposazenia.

3.3, Sprawdzenic zgodnosci zastosowanych materialéw z wymaganiami stawianymi przez polskie
przepisy.

3.4. Badanie naciskow kol wagonu (wazenia wagonu)

4. Proéby statyczne

4.1. Pomiar rezystancji izolacji obwodéw wysokiego i niskiego napigeia oraz uszynienia urzadzen

4.2, Sprawdzenie dzialania wyposazenia elekirycznego ( w czasie prob statycznych i ruchowych
pojazdu)

4.3, Proby ukladéw pneumatycznych

4.4, Préba dzialania o$wictlenia

4.5, Préba sterowania drzwiami

4.6, Préba dzialania instalacji rozgloszeniowej

5. Préby dynamiczne (jazda probna)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu odbiorébw po zapoznaniu si¢ z
konstrukcja wagonow.
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Zalgcznik nr 4

Zakres pomiaréw, badan i prob odbiorezych u Zamawiajgcego

z udzialem inspektora Kontroli Jakosci Zamawiajacego

1. Préby ruchowe pojazdu — sprawdzenie dziatania wszystkich uktadow.
1.1 Probna jazda na torze prébnym Zamawiajacego

1.2 Probna jazda na 11 I1 linii metra
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Zalgcznik nr 5

POMIARY, SPRAWDZENIA, PROBY STACJONARNE I JAZDA PROBNA

POJAZDU METRA WARSZAWSKIEGO

Do wykonania w/w czynnosci zastosowano wyciag z Dokumentacji technologicznej Systemu

Utrzymania elektrycznego zespolu trakcyjnego metra warszawskiego.
Zawarto$¢ zatacznika nr 5 ;
« m
X
s | 5.3
L. Tresé = ot =8
7] < &'
5 8
1 Arkusz przegladowo-naprawczy. Pojazd szynowy kompletny. 4 F1
Karla préb, pomiaraw i smarowania. Pojaze szynowy kompletny. Préby stacjonarne -
2 koncowe. Elekiryczny uklad napedowy i przetwornica pomocnicza. Uklad wentylacji 4 F1 1
i ogrzewania. Oéwictlenie zewnglrzne i wewngtrzne.
3 Karta préb, pomiardw i smarowanie. Pojazd szynowy kompletny. Pulpit maszynisty, 4 Fl 5
lampki kontrolne, przyciski, wylaczniki, przelaczniki, radiostacja, czuwak, rejestrator.
Karta prob, pomiaréw i smarowania. Pojazd szynowy kompleiny. Program jazdy
4 probnej przegladu okresowego ,,PO”. Program jazdy prébnej przegladu poszerzonego 8 F1 3
LPD, naprawy rewizyjnej ,R17, ,R2”, R3” craz naprawy glownej ,.G™.
Karta préb, pomiaréw i smarowania. Pojazd szynowy kempletny. Préby stacjonarne
5 . 2 F1 4
koficowe ukladu pneumatycznego.
6 Protokél, Pojazd szynowy kompleiny. Sprawdzenie stanu, Srodki ochrony p. porazeniowej. 1 F1 1
7 Protokol. Pojazd szynowy kompletny. Sprawdzenie koficowe. Po wykonanych 1 Fi 9
probach stacjonarnych-koncowych.
8 Protoké! konicowy z wykonania przegladéw i napraw. Pojazd szynowy kompletny. 9 F1 3
9 Karta préb, pomiardw i smarowania. Pojazd szynowy kompletny. Préby stacjonarne - 2 F1 5
koncowe. Systemn TIMS
10 | Arkusz przegladowo-naprawezy. System rejestracii. 2 ¥27
11 Karta prob, pomiaréw i smarowania. System rejestracji. Sprawdzenie czujnika 1 27 1
ci¢nienia ATM-PX1
12 Karta préb, pomiarow i smarowania. System rejestracji. Sprawdzenie czujnika L 27 2
cisnienia ECO-01
13 Karta préb, pomiar6w i smarowania. Instatacja elektryezna (okablowanie). Pomiar 1 FI0 1
rezystancji uszynienia. Okablowanie.
Specyfikacja techniczna na dostawe 35 pojazdow szesciowagonowych metra 1/51
Zatacznik nr 5

frovecd?

sz C




¢ U Jzokpe7

1¢/T eRow goAnouoSemonsazs mopzelod ¢¢ dxElsop vu BuzomYa9) eHeygAseds
(4 yoAurenoboe)s qoxd we z onpoSz fsmuizsem mrdmd smoousje sweREzp Jzpaeds - | X | X | X (X | X (X |X
AUOZIRFAM™ nprefod smE)s -utqey
¢ Nqo 7 gouzsky enommadez ‘qoAurenoels qoxd ey z Jmposz Tl>e)sorpel anreperzp ozpmeldg - [ X | X [ X | X|X (X |X
. Quennau” bizod m mATMOIE sTzpomqo m 1 npksd
[oEYEIdIqPO Bu ewdiden eiq Yaiureuoldess qoid Erey z amuposz oF2wmopd exyruzokpzd sneeEp grzpmelds - X|X|xX
Aoead
250UIDTMOMM OIS MdNSAM S 1 TeFIP OAUTRATZIPO — HRIgE
T e1q ‘(wormezen(sa Z SWPOSZ (Jop M 15[ smeysAdim azrjamod)
AMOIDIQD YounIan Ammseps blem AroreiAimom ‘o8amolprrsIem fazomuoomod
BIUE[ISEZ WM dTaezpeso oumad ‘godmwreucoe)s qoid ke z smpodz | Aomuomiazid 1 oSamopdden npepm nezpkzm omepezp J1zpaelds - X|IXIXIxIxIx
AMOINOY - INTVNOLOVLS A90Ud I
L 11 01 6 gl il9|s|(r|le|T] T
o] <1
At
-
B M. w = | =
3 =|S|S|E|B18|e| 41
Z VINVOYINAM IDOSONNAZD
)
Ameideu
wzIN 1 Apelbazig
ANLI1dNOM >>>07._¢>Nw azvrod
[euoys] yuzotez £0/00° A ‘809007 | ®IE
/00°¢TE/HAAL N 9 a ¢ Iod A0TM T
/] 0 _ SN MEISAWDZI] 7T 3w d BMBZSIEM 86.-00
P1/TlTA euoxs] zsnyry AL0IEN -
DissIzsEqET 101 Zo B L 0] o-0z'dg STSMEZSIEA 0NN
6 euosls

BINETIAZI)N NWO)SAS vuzdSojouyyn ehrermmmioq | obamoudzs npzefod yumonAzn

¥



< I IUZORRZ

1¢/€

RO A000Femo10507s mopzelod ¢f daeisop tu euzomgoe) elheygiseds

ALET-LL
21SAD{EZ A BIUEMOINS 1o31den ‘Teme eruapsmsis yeiq ‘(AujsAuop)

Amngi3 uenpd Auepomsin gosureuobers qoid wey z suposy

| LFNOO ezoepjemsin erueperzp osommeldod 1 ue)s przpaerds -

MOIOIETINIICYE TI3Jeq Z urireqisez Az1d ‘SMopaLMso Jsof saorumadez
MOIOIYIFII STUSLME)IST SMOFEIM “eoeld eifk enommadey

npzelod goemons nqgo od 3rs eodms 9MO0TOI BFRIMS —

AUIQEY] BUBTIIZ® SIEIS *M00U0Y BHEIMS ONA) omons fusmazid od
® ‘foumAipfe Amqes] ATons po oYjA] 315 ooms AToppapel - Anozokpez™
STJEIS ‘EIUOTIOLMSO Yelq —  Aunozoepin™ npzelod smens) omopmerd
pmuobyuny eREWS aTRSAZsa ‘goAwrenobels qoid ey z omupoSy

GOAMOIUOY [OJRLMS
1 AMOIOITS[II ~0FOUZIIUMSZ BIUS[OIMSO SRRIZP JIZpMelds -

AMOIOJEIIINYE TSR] Z NUB[ISEZ
Azid | Aoozokpa“ npzefod smers -cuiirese sroanemmso suommadez
aTmapemso mgad ‘eoexd efSeTd voommadez -Bloofsuny
D{MONIIMS aDNSAzsm ‘qolurenolers qoud eyrey Z amposz

yopsiazesed Moferzpazid BIISPOMSO dueRZp Jrzpmexds -

MOIOWTATINNE TSN 2 ON[A) NITR[ISeZ
Azid  Auozsepn™ npzelod snyes - efoepdom emommadez - eznsmmod
BIITINLS mamod AnTemnzopo ‘goiureuoibe)s qoxd rey z srupoSz

yoofsiezesed soperzpozid toejjuom smreferzp SIzpmeids -

"BIEq ST°0 F 9°C JA] STIOSEM M BIEq

ST0 F £'¢ o], srmofem a miulireme nimemowrey £z1d ereq 749

T G9°T N omuoSem m BIEq ST') F €S°T 01 smoSem s oFamoqznis
EIUALOWIEY 1ZEY [STEIEISO M STUSIUSY) S S°E O BTUBMOZI] SEZO IS T
Op BI[NWEY EIIERIZPEZ 5820 s eZozsndo( 0, nucSem e[p BIeq ST
F SFY 1 N Woges B[P Breq SI°) F 9€°F SMUozbI0qo JPMOMmASEZ

TIAMIAZEIO0 WATEMOTAIIASEZ Z WAU[ATeME DITEMOIET
£z1d 1 0S2M0GZNJs BIURMOUIEY STZE] [3MNe]S0 A SZIPUTIAD M
SIIATUSIO 7RI BI[NITET BfueMOZN] [ BIIRfRIZpez SB2d DAZISMIY -

"upn § nSe 4 Breq 749 zmiod 1souAmM moreq o1
Z wASklensez ozpomozid WATMQLS M BTIAUST) yapeds Aufezozsndog

‘oFauzaiyeumand npepin 1son[ezozs 3qoxd JETONAA -

‘SuliTeme oTuBMOIEY 9A70IpM 31S ourrsod
ereq s¢*o [ozruod wioklensez orzpomozid WATAMOIS A NIUTUSID AZ1J

‘0Sookferisez npomozid oSeumops z oznsmmod orosndp) -

"05OUEMOZNAM B[P M T 082U0Z0BEZ EOWEY B[

Z° yemizeiod woramod | IFINOD ZOBIPMMSAAN ToAMOOIEY ZOIE)
op 2e5orAzad Ammmod ATzpepQ “exeq $9°7 0p Se° PO I drmogem
A ‘eXeq ST OP ST°T PO o], druofem m mAuliieme MITEMOUTEY]

Az1d ‘exeq ¢*1 op T PO N STHOSEM M BIBG TVL OP 60 PO O, dMuogesm.
A 0BIMOZIFS BINBMOUTEY S1ZR) [SIMEISO M SZIPUTTAD A STISTIST)

BIUBAOWEY Mofezpox

NAPAQO BIP T LANQD BZOB[OMMSAM JIUEZENSM JTzpmerds wiuzord
ommE)s M mouoSes Bip mAu{reme nnresomey Azid 1 oSamoqzngs
BIURMOUIEY JTZE] (2M0EIS0 A SZIPUTIAD M STUSTUSID DAZISNN -

(.M BOIUTRY TEIS - T'1°9 TRD? — [ LHINOD dMerfe

1) 1Bq O 1SOUAM STUSTUSIS - O, "Z0d) eTuRsOweY SMUAZoEAM
1(.Z" eomareq wels - 7'T°9 Wenj2 — [ LHNOD den ew) 1eq 7°71-6°Q
TSOUAM SZNOUIQUET Bl STEMISE) ~050M0qZIgs eruemonrey ofampod
wanrmelsen noepez Azid ‘goswrenolsers qoid ey z sTuposy

(eopmerey eqoxd) moonurey Sueyerzp g1zpmeds -

a

I

o1

6




¢ Ju yruzokrey

18/% BIOUI YoAMOoumodenordsezs mopzelod ¢¢ Imelsop eu euzounoo] efoeggioadg
89" Jomez
: eSapod Puzofjeumstud £o11qe) eu nremoquIold (¢
TMZIP BRIRISMI0 OFaulfreme smStnzp
z : bleSorpod wnjsozesed srerzpazid A MmemoquoLdg (Z
03ufATeME ESNUIEY STIBMONIUZIO) FAs
AZIP JTUBMONIUZIO] ‘M -
JeAIZD “FAm
: Blegoppod Asmuizsem smidmd eo nmesoqurold (1 quiord psowdaqoe grzparidg -
. MOYPOTY
& /M (PIreaoso)s op 2mrzozsndop) 1bezITess] 9souzem EUBMOYOEZ
I Zoerudzsn— ‘178 1 ‘Aulfoejozr yozerp- ‘1zs 1 “YoAuzoinyeloIp
ouneyds ered | : uzy fomoruszerod *d AmoI20 MONPOIS
osomarduroy 1 orienmu jsouposz euormmadez ‘wazpoyZsn Yerg faasomazeiod *d Soom(o0 MOpoIs wers JTzpmerds -
(1 LANQO Nzoepomsis B) A (6 2 BIUBMOI)S Bo31den J501es N
4 BIozOERAM po “urm ¢ o1miydn od ‘gosurenobels qoid ey z aipodz NM Bre(sez nmozokpism od eraemord)s swdiden grzpaerds -
g £
godureuodes qoad e z atupoSy | ASTUAZSeEm Buszsofszol Tibyung ereepelzp ssouwmerdod Jrzpaerds -
(10) baourqexizpdum
s yofureuofsers qoxd ey z snrpodz Tfoesrummuoy] rfoxuny eweerzp ssoumerdod yrzpaerds -
g (NDad) ferisiazesed
{NDad Ampowt ap)sAzsm) qoiurenohe)s qoad ey z orupoSy | 1Deunmmoy [oul{reme muoyisss erueprzp ssoumeidod orzpaeidy -
(VA [oDisiszesed moje ooy elemMeped
§ oAiueuofe)s qoxd Baey z suposz ogouzofiewrome ([yuny ereEzp ssommerdod Jrzpaerdg -
YOAMONIIMZD AMOIBIONTO3] (N o8suzndumam
& 10500 snueemmsim sumedod yadorenoidels goxd gyrey z oTupodz BZORpAMSAM eraererzp gsousmerdod 1 uels grzpaerds -
N SNEQId VAZVL" “ALVAVI ZSNLVY" QI rEmos (nap
ommenemsin oumerdod Tolwenobers qoid Birey z omapoSz | 0FoUZNIUMIZ vZoRISIMSAM BTIeperZp psouwmexded 1 weis pizpaeidg -
(AN ! or 6

VM,%—@O/



¢ Iu Yuzoerez

15/5 20w Y2Amou08emnorssszs mopzelod ¢¢ dmeisop eu puzomgoe) elbeygaseds
] € £
fsuqosd Apzef wourerZoid z orapody oSaulfoqen npzefod vuqoid dpzel szpemordoziy -
VNAOUd VAZV(
(:dy si>ynusToY O PIOILIO “ENIBRIEZ /BTOdSez
JeIq ~EMISZPONZStL BU SMOZRIEY &S o) ApomozId suozom 0MOIPIMBL]
npzelod
[4 Zkumam 1 znBusmaz en Andnjod STiISAZSm SISTIDUIEZ STMa] qos Azpamu AuoSem
Ze10 wsppnd z 3pzom qI4dkzok) yodAuzaemmaud 1 oATZOADNR[e
BHAZonp exq 30[0es smopomazid ‘minjod megs “1beisorper ‘pifAoe)s ‘oSamolorsed eamumey
Amolosod somurey ATRAOZNIAA ue)s godureucoels qoid nmszogoxez od smyenzim JIzpaeidg -
eoozokpia — ebEISOpEY
ouozokjim “zod
(4 A — BTOSIA1MS0 T IDRAUIM YOZORISOAM © BIIeMaZIS0 DIIZoREA M T[0e)SOIPRI Ze10 KISTUAZSBT ITHIGEY M BIUS[IOIMSO
TIAMOZOMOTII[D M 1 eloefAJmom ‘BIHEMOZISO “OZOBIDIOAM I QAZS BIIEMIZITO
NM BIIozokpez Bhynnsuy z wiyposz nmazopod s Aumgrs NRIZOEzI] MoTIZoERAMm “‘0Famnmors eymazobpzad ‘npeid MoRINqPO
mAuiog nmazorod A DRISIGPO AoNsAzs Ay | ammozoped gofureuolbels qord nmszonoyez od smenzim pzpaerdy -
<T| IT o1

6




Dokumentacja technologiczna systemu

Uzytk i j s
ytkownik pojazdu szynowego utrzymania trona 9
Metro Warszawskic $p.z0.0 Opracowal mgr inZ P, Lubaszewski Arlousz [strona] F1[5/14]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy D61 5 Data | 2004.02. | Nr TK/DE/315.00/03 Zalqeznik [strona] 1[1/4]

Karta préb, pomiaréw | smarowan

POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY

UKLAD WENTYLACJI I OGRZEWANIA

PROBY STACJONARNE- KONCOWE
ELEKTRYCZNY UKEAD NAPEDOWY I PRZETWORNICA POMOCNICZA

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE

PRZELACZNIK GLOWNY
WENTYLATOR ODSRODKOWY PRZEKSZTALNIKA TRAKCYJNEGO
WENTYLATOR DEAWIKA FILTRA PRZEKSZTALTNIKA TRAKCYJNEGO
WENTYLATOR REZYSTORA HAMOWANIA
WENTYLATOR ODSRODKOWY PRZETWORNICY POMOCNICZEJ
URZADZENIE WENTYLACJI PRZEDZIALU PASAZERSKIEGO
OSWIETLENIE PRZEDZIALY PASAZERSKIEGO
REFLEKTORY 1 SWIATEA KONCOWE

Rodzaj {typ) i nr urzadzen pomiarowych

Pojazd trakeyjny nr ..o /PIZebieg wunnins (km) / Symbol przegladu/maprawy....

Potwierdzenie wymaganego stanu/ dzialania Uwagi
Badane- Wymagania M1/ M2/ M3/ M4/ Tel/ Te2/
urzgdzenie
Wentylatory
odérodkowe
przeksztaltnika
trakcyjnego Wiasciwy kieminek
Wentylator obrotéw (powietrze
dlawika filiva | wypychane jest w
przeksztaltnika dét) zgodnie z
trakeyjnego wskazaniein), brak
Wentylator wibracji —
rezystora odczuwalnych drgai
hamowania i nie wystepuje
nierdwnomiermnosé
Wentylator pracy
odsrodkowy
przctwornicy
pomocniczej
Poz.
Wiasciwe [ warsztat
Przelaeznik | dzialanie | Poz.
gibwny ( zgodlnie z | neutralna
uwaganii ) Poz.
odbierak
Specyfikacja techniczna na dostawg 35 pojazddw szesciowagonowych metra 6/51]
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Potwierdzenie wymaganego stanu/ dzialania Uwagi

Badane. Wymagania M1/ M2/ M3/ M4/ Tel/ Te2/
urzadzenie
Urzadzenie
wentylacji Zapewniona
przedzialu wentylacja
pasazerskiego

Ofwietlenie Wiasciwe dzialanie
zewnetrzne ¥)

Odwiectlenie

Wlaséciwe dzialanie
wewngtrzne

) - wlasciwe dzialanie reflektordw oznacza takze ich wlasciwe ustawienie,

Uwaga: 1.V - ZNACZNIK POTWIERDZENIA WYMAGANEGO STANU/ DZIALANIA

2. Przelgcznik gtéwny w poz. ,,warsztat”.

3. WN podane na cztery wagony silnikowe (zgodnie z procedurg zawarta w instrukcji
zalgczania WN w elektrowozowni).

4. Na pulpicie maszynisty weisnag ,,grzybek”, wybierak trybu jazdy ustawi¢ na poz. JM1 i
dzwignie nastawnika przesuna¢ w pofozenie rozruchu tak, aby wentylatory uruchomi¢ a
nastepnie dZwignie nastawnika przesuna¢ na poz. ,,0”.

5. Po zakoficzeniu prob sprawdzajacych, wylaczy¢ WN i ustawic¢ przelacznik gléwny w poz.
neutralne”,

6.  Przy sprawdzeniu przelacznika gidwnego poda¢ ponownie WN osobno na kazdy wagon
silnikowy (przetacznik gtéwny pozostaje w poz. ,,neutralne”).

7. Sprawdzié brak WN na odbierakach pradu (przy pomocy odpowiedniego miernika lub
wskaznika , uzywajac rekawic dielektrycznych) oraz w obwodzie gtownym - przetwornica
pomocnicza nie pracuje.

8.  Po zakoficzeniu w/ w préb wylaczyé WN (zgodnie z procedura zawarta, w instrukcji
zalaczania WN w elektrowozowni) — przelgcznik pozostawi¢ w poz. ,neutralne”.

. Sprawdzié wentylacje w przedziale pasazerskim, takze przy wylaczonym WN.

10. Sprawdzié takze o$wietlenie awaryjne**) przedziatéw pasazerskich (przy wylaczonym
WN). '

11. Sprawdzi¢ o$wietlenie zewngtrzne (reflektory i §wiatta koncowe) takze przy wylaczonym
WN.

** ) . rozmieszczenie jak rys.

Proby/ sprawdzenie wykonat (imig, nazwisko) , data

----------------------------------- TSI e e e T T T T Y T Y e LR TR L NN LTI R R T EI R LIS L LRl

---------------------------------------------------------------------------- L L L T Y R e Y e TP e N R LY R T LY NI LL LI )
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Uzytkownik pojazdu Dokumentacja technologiczna systemu Strona 9
szynowego utrzymania
Metro Warszawskie Sp.zo.o Opracowal mgr inz. P. Lubaszewski Arkusz [strona] F1[6/14]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy D6l 5 Data | 200402, | Nr TK/DE/315.00/03 | Zalacznik [strona] 2[1/4]
Karta préb, pomiarow | smarowan
POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY
PROBY STACJONARNE-KONCOWE
« PULPIT MASZYNISTY
¢ LAMPKI KONTROLNE, PRZ:YCISKI, WYLACZNIKI, PRZEEACZNIKI
¢ RADIOTELEFON PRZEWOZNY (RADIOSTACJA)
e CZUWAK
e SYSTEM REJESTRACJI (REJESTRATOR)
UWAGI:
1) Przelacznik gléwny wag. silnikowe M1 i M4 ustawi¢ w poz. ,,warsziat”,
2) Podaé WN nawag. M1i M4 (zgodnie z procedura zawarta w instrukgji zalaczania WN w elekirowozowni),
3) Po zakoczeniu prob wylaczyé WN (zgodnie z procedurg zawarta w instrukeji zalaczania WN w elektrowozowni) —
przelacznik pozostawi¢ w poz. ,,neutralne”,
Pojazd trakcyjny nr............... fprzebieg..........ccvconinnins ¢gmy Symbol przegladu/naprawy..............
Przeglady/ naprawy ) ) ) Potwierdzenie
Lp o e Zadania do wykonania Wymagania Kahina 1/ | Kabina 2/
CREEEERRE Telovueie j 1) f—
L[ X[XIX[XIX|X Przy zal. stacyjce, wybierak
trybu w pot. ,,0” .
Sprawdzenie bialej lampki Lampka $wieci sig
kontrolnej ,,brak wys. (Brak wysokicgo napiceia)
napigcia”
2. |X [X[X[X[X [X X [Powlgczeniu zasilania pociagn
(podczas inicjacji/ autotestow
glektroniki -modutow hamulea i
napedu ) N
SpI:'aw dzenie czerwonej Lampka $wicci si¢ przez
. . . 2-5sek
lampki kontrolnej ,awaria
ham. pneumatycznego” i
,awaria ham. elektrycznego”
3. [X[X[xX|x|X][X|X |Sprawdzenie poprawnosci Na COMET 1 wySwietla si¢
dzialania wy§wietlacza ckran domysiny (gléwny)
COMET1, MPU i sieci FIp | Brak awarii, napiccie
sterowania w zakresic
77-137V
4. |X{X (X [X XX |X [Pouruchomieniu przycisku
,,Hamulce postojowe zal.” o i
Sprawdzenie czerwonej Lamplki éwiecq sig a po
lampki kontrolnej ,hamulce Wyltuz_owaml:l ham.
postojowe zalgczone” i ,,jeden Postojowych — gasna
postojowy zal,”
Specyfikacja techiniczna na dostawg 35 pojazd6w szesciowagonowych 1neira 10451
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Przeglady/ naprawy ) . ) Potwierdzenie
L.p R ERE ” Zadania do wykonania Wymagania Kabina 1/ | Kabina 2/
A A | R Tclawewn | Telu...
5 |X[X|X X |X|X|X |Sprawdzenie czerwonej 1) Hamulec jest
lampki kontrolnej ,luzowanie | uruchomiony - lampka
ham. awaryjnego” kontrolna §wieci sig.
2) Po wruchomicnin
przyciskn wyluzowania
hamulca awaryjnego -
lampka kontrolna gasnie.
3) Uruchomienic grzybkiem
hamulca awaryjnego
- lampka ponownie §wieei
sig.
4) Ponowne uruchomienie
przyciska wyluzowania
hamulca awaryjnego.
5) Uruchomicnie tarcza
urzadzenia autostopu
hamulca awaryjnego (przy
odchyleniu kablgka tarezy o
kat 26")
- lamplka ponownie §wieci
sig.
6) Ponowne uruchomicnie
przycisku wyluzowania
hamulca awaryjnego.
6. X |X |Préba hamulca - sprawdzenie | Przy zadzialaniu -stan
na manometrze ci$nieft oraz | hamulca na kazdym
na wyéwietlaczu COMET 1 - wagonie ,,Z”
(ekran nr 6.1.2) dzialania (wskazywanena
hamulcéw, przy zadaniu ;n’;"ll::f)mu ciSnicnic 0,9-
nastawmlflem n.lax. Przy zwaolnieniu- stan
hamowama_ sl?zbowego o’raz hamulea na kazdym
przy zwolnieniu (poz. ,,0”) wagonie ,W”
(wskazywane na
manometrze ci$nienie
{ bar)
7. [ X |X [X X [|X[X[X |Sprawdzenie przyciskéw i 1) Drzwi zamknigte i L |P L |P
lampek kontrolnych na zablokowane
panelu sterowania drzwi - Swicci sig zielona
pasazerskich f(‘:’;':g;;: Tampka
g:_’;‘a’ i ‘;t‘l::z"g;;' ; t’;ﬁ':;‘"‘w“ 2) Drzwi otwicrane L [P (L |P
. - §wieci sig lampka
Eﬂi::j:z trona przycisku ,otwieranie”
P- prawa strona
8 (X[X[X|X|X|X Sprawdzenie przycisku Uruchomione spryskiwanie
»spryskiwacz”
9. (X [X XX X |X Sprawdzenie przycisku Uruchomione wycieraczki
Lwycieraczki”
10 IX I X {X1X XX Sprawdzenie przelgcznika Uruchomione ogrzewanie
wogrzewanie szyb® szyby
11, [ X X X | X X [X Sprawdzenie przelaeznika Funkcjonuje o§wictlenie
,,Og'ﬂ"ie!f]enie kabiny” i 3 Regulacja fll]lkc_iﬂﬂllje
potencjometru regulacji
121X X XXX |X Sprawdzenie przelacznika Pelne odwicetlenie
yoswietlenie Zarowe kabiny” [3, ecioienia
Specyfikacja techniczna na dostawe 35 pojazdéw szeSciowagonowych metra 11451
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Przeglady/ naprawy . i ) Potwierdzenie
Lp o [ Zadania do wykonania Wymagania Kabina 17 TKabina 2/
ORI ERE R |- TeLomeenen Tel.....
13 (XX (XX |X[|X Sprawdzenie wylacznika Uruchomiona wentylacja
ywentylacja/ ogrzewanie” i | Kabiny
regulatora ogrzewania Uru_chomione ogrzewanic
ytemperatura kabiny” kabiny _
Regulacja temp.
funkcjonuje
14, |X |X | X |X X | X |Sprawdzenie radiostacji Zapewniona lacznosé-
pojazd ,wylqezony”
15 | X [ X X | X |X | X Sprawdzenie napiecia Po czasie 5 min. od chwili
sterowania na ekranie wylqczenia WN.
wys$wietlacza COMET 1 Wartos¢ napigeia > 90 V
16, [X |[X |X |X |X | X | X |Sprawdzenie rejestratora Dioda ,BITE” — nie §wieci
si¢, Brak komunikatéw o
bledach.
Uwaga : pozostale przyciski , wylaczniki i przyciski sprawdza si¢ podczas wykonywania przegladow i napraw
odpowiednich urzadzer oraz podczas jazdy prébne;.
v - ZNACZNIK POTWIERDZENIA WYMAGANEGO STANU
Przeglady/ naprawy . ) ) Potwierdzenie
L.p = o T Zadania do wykonania Wymagania Kabina 1/ | Kabina 2/
2R TeLunmron Teluu.
17, [X [ X | X [X | X |X | X |1) Nacisngé przycisk czuwaka nie §wieci sig biala
na dZwigni nastawnika jazdy Jampka ostrzegawcza
przez czas = 5 sek ,,Qzuwak .
nie wlgcza sig brzeezyk
nie wlqcza sig hamulec
awaryjny
nie §wieci sig czerwona
lampka,, Czuwak
hamowanie” syg.
uwruchomienic ham.,
Awaryj. przez czuwak
nie $wieci si¢ czerwona
lampka syg. ham,
awaryj.
2) Zwolni€ nacisk na nie §wieci si¢ biala
przycisk czuwaka diwigni lampka ostrzegawcza
nastawnika jazdy przez czas nCzuwak”
> 30 sek nie wljcza sig brzeczyk
= nic wljcza si¢ hamulec
awaryjny
nie §wieci si¢ czerwona
lampka,, Czuwak
hamowanie” syg.
uruchemienie ham.
Awaryj. przez czuwak
nie $wicci si¢ czerwona
lampka syg. ham.
awaryj.
Specyfikacja techniczna na dostawe 35 pojazd6w szesciowagonowych meira 12/51
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Przeglady/ naprawy . ) i Potwierdzenie
Lp - = o Zadania do wykonania Wymagania Kebina 1/ [ Kabina 2/
2R E R (R TeLuwernen Tl
18, X X |X X |X|X|X Czuwak ,,TEST”
1) Nacisnaé przycisk ,,Czuwak
— Test” o
2) Praytraymaé weiénicty Swieci sig biala lampka
przycisk czuwaka na diwigni O;lf)'z;gsa;x:k‘za nCzuwak
. . - ]
nastawnika jazdy Wiacza sig brrgozyk
— po dalszych 2,5 sek,
{sumarycznie 5 sel.)
‘Wigcza si¢ hamwulec
awaryjny
—po dalszych 2,5 sek.
sumarycznie 7,5 sek.)
wieci sig czerwona
lanpka, Czuwak hamowanie”
syg. uruchomienie ham.
Awaryj. przez czuwak
wieci sig czerwona lampka
syg. ham. awary].
3) Ponownie wyluzowaé Swieci si¢ biala lampka
hamulec ostrzegawcza ,Czuwal”
(nie naciskaé przycisku czuwaka | - po 30 sek.
na dzwigni nastawnika) Wiacza sig brzgezyk
— po dalszych 2.5 sek.
(sumarycznie po 32,5 sck )
Wlacza si¢ haimrec
awaryjny — po dalszych 2,5
sek. (sumarycznie po 35 sek.)
Swicci sig czerwona kaunpka
,,Czuwak hamowanie” syg.
uruchomienie ham, awaryj.
przez czuwak
4) Ponownie wyluzowaé
hamulec
5) Nacisngé przycisk czuwaka | Brzgeoyk
przez 1 sck. i zwolnié na 10 sek, | —0I€ wlqczs} sig
Czynno§¢ powtorzyé pracz Nie swieci sig czerwona
40sek. lampka ,,.Czuwak
hamowanie” syg.
wmchomienie ham. awaryj.
przez czowak
Nie §wieci si¢ czerwona
lanpka syg. hamulca
awaryjnego
6) Zwolni¢ przycisk ,Czuwak — | Upewni¢ sig, Ze mozna
Test*” ustanowi¢ petle hamulca
(pojazd odhamowany)
Anulowanie systemu —czuwak | System czuwaka zostaje
T Przelgczyé ,,Wylacznik — anulowany
¢zuwaka”
UWAGI : tolerancja czasu wynosi max. + 153 %, - ZNACZNIK POTWIERDZENIA WYMAGANEGQ STANU
Sprawdzenie wykonal, data
(TG, DAZWESKO). ...o.cvov e verveeemeeeseeeemscscreneascantsimsts o bsets s ses s e s s A48 458808 d b SRR SRR e RSt S
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Uzytkownik pojazdu Dokumentacja technologiczna systemu Strona 9
szynowego utrzymania
Metro Warszawskie Sp.zo.o Opracowal mgr inz P. Lubaszewski Arkusz [strona] F1[7/ 14]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dél 5 Data | 2004.02. | Nr TK/DE/315.00/03 | Zalacznik [strona] 3[1/8]

Karta préb, pomiarow i smarowan
POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY

PROGRAM JAZDY PROBNEJ PRZEGLADU OKRESOWEGO ,,PO”
PROGRAM JAZDY PROBNEJ PRZEGLADU POSZERZONEGO ,,PD”, NAPRAWY
REWIZYJNEJ ,R1”, ,R2”, ,,R3” ORAZ NAPRAWY GLOWNEJ ,,G”

PROGRAM JAZDY PROBNEJ PRZEGLADU OKRESOWEGO ,,PO”

UWAGA : aparaty podlegajace plombowaniu, kiére podczas jazdy prébnej nie sa zaplombowane, powinny znajdowac si¢
w polozenin jak w stanie zaplombowanym. Zmiana polozenia moze nastapi¢ tylko podczas kontroli danego aparatu. Po
zakonczeniu koniroli nalezy przestawié aparat w polozenie, jak w stanie zaplombowanym.

Jazda prébna moze byé wykonywana w tunelu Iub na torze préb.

Do préb rozruchu i hamowania szyny jezdne musza by¢ w stanie suchym, pozbawione zanieczyszcze.

1) Wyjazd z elekirowozowni ( bez zrywania plomb na pulpicie } :

1. sprawdzenie dzialania systemu lqcznosci radiowej ;

2. préba rozruchu ze zwolnionym przyciskiem P20 na odcinku toru bez systemu AQP §
3. préba hamowania awaryjnego *) - nastawnikiem (Vo=15km/h);

4. préba hamowania awaryjnego *) - ,,grzybkiem” (Vo=15km/h) ;
5

préba rozruchu w trybie jazdy **) mancwrowej ,JM1” ,rozruch max.” (V <3 km/ h ; rozruch i przejscie
z rozruchu na wybieg/ hamowanie-bez nadmiernych szarpnigc) ;

6. préba rozruchu w trybie jazdy **) manewrowej ,, JM2"- nastawnik ,rozruch max.” (V <20 kw/ h ; rozruch
i przejscie z rozruchu na wybieg/ ramowanie-bez nadmiernych szarpnigé)

7. priba jazdy do tylu ,,JMT” ;
préba hamowania awaryjnego — czuwak ,aktywny” i nie jest kasowany ;
9. sprawdzenie braku mozliwosci rozruchu/ jazdy z ofwartymi drzwiami dia kazdej sirony pojazdu (V>3 km/ h) ;

10. préba automatycznego wyzwalania komunikatéw pasazerskich oraz poprawnego dzialania wyswietlaczy
wewngtiznych (prébe nalezy przeprowadzié dwukrotnic) ;

11. préba hamulea trzymajacego ;

*) - przy hamowaniu awaryjnym ciénienie na manometrze w kabinie winno wynosi¢ 2,15 — 2,45 bar
*#) _w poloZeniu jazda, ciSnienie na manometrze w Kabinie maszynisty winno wynosi¢ 0 bar

2) Test zmiany kabiny oraz powtérzy¢ czynnosei z drugiej kabiny wg pkt. 1;

3) Przejazd odcinka ok, 1 —2 km (SOP wlaczony} ;

1. jazda ,,JP” (rozruch od 0 do 80 kwm/ h z max, przyspieszeniem)
—  sprawdzenie hamowania ;zez maszyniste do zatrzymania ;
2. jazda ,JP” (rozruch do 80 km/ h)

- sprawdzenie max, hamowania sluzbowego (nastawnikiem) ;
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3. jazda ,JP” (rozruch od 0 do 80 km/ h z max. przyspieszeniem)
- sprawdzenie hamowania automatycznego/ docelowego (az do zatrzymania z dokladnogeia + 1 m
i bez szarpnigé) ;

4. jazda ,JP” - sprawdzenie dzialania systemu SOP przy prébic przelroczenia predkofci dopuszezalnej
np. Vg =58km/ h;

4) Zmiana kabiny oraz powtérzy¢ czynnosci wg pkt. 3) ;

5) Inne préby w zaleino$ci od potrzeb *)

*) — jesli wystapila konieczno$¢ wymiany nicktérych podzespoléw a szczegolnie ich sterownikéw konieczne Jjest (po
przeprowadzeniu regulacji) wykonanie (wg potrzeb) dodatkewych préb ruchowych. Adnotacje o przeprowadzonych
dedatkowych prébach nalezy podaé w protokéle koficowym z wykonania przegladéw i napraw czgéé 3 ,Proby
dedatlowe”,

6) Zijazd do elektrowozowni ;

Bezposrednio w elekitrowozowni, po zatrzymaniu : sprawdzenie temperatury maznic (temp. < 70 °C), temperatury
przekladni w strefie lozysk (temp. < 120 °C), temperatury powierzchni sprzggla (temip. < 95°C) ; sprawdzenie braku
awarit - odczyt na COMET] ; sprawdzenie stanu rejestratora (braku awarii) ;

Po zakonczeniu jazdy prébnei, w przypadku wezeéniejszego zerwania plomby z ktoregokolwiek niZej
wymienionych aparatéw, nalety je zaplombowa¢ po uprzednim sprawdzeniu,

Plombowanin podlegaja nastepujgee aparaty ¢

wylacznik ,, WYLACZNIK CZUWAK?”,

wylacznilc ,, WYLACZNIK SOP”,

wylaeznik ,,BOCZNIKOWANIE DRZWI”,

wylgeznik ,,BOCZNIKOWANIE HAMULCA AWARYINEGO”,

dzwignia awaryjncgo otwierania drawi,

zawér ,,BS” — na tablicy pneumatyczncj,

Po zakornczeniu prac sprawdzié, czy :

edbieraki pradu znajdujg si¢ w gbrnym polozeniu,

przelacznik gléwny jest w odpowiedniej pozycji (zgodnie z instrukcja zalaczania WN w elektrowozowni),
ogrzewanie szyb i wycieraczki sa wylaczone,

ogrzewanie, wentylacja i oswietlenie w kabinie sa wylaczone,

hamulee postojowy jest wyluzowany,

Kluczyk jest wyjety ze stacyjki (zalgczony jest antomatycznie hamulec awaryjny),

radiostacja jest wylaczona ,

wszystkie pokrywy wewnatrz i zewnatrz pociagu sa zamknigte ,

* & & S+ * S+ » »

przewody elektryczne i pneumatyczne qczqce wozek z pudiem oraz wagony migdzy soba sq prawidlowo utozone,
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PROGRAM JAZDY PROBNEJ PRZEGLADU POSZERZONEGO ,,PD”, NAPRAWY
REWIZYJNEJ ,R1”, ,R2”, ,,R3”

UWAGA : aparaty podlegajace plombowaniu, ktére podezas jazdy probnej nie sa zaplombowane, powinny znajdowac si¢
w polozeniu jak w stanie zaplombowanym, Zmiana polozenia moze nastapi¢ tylko podczas kontroli danego aparatu. Po
zakoficzeniu kontroli nalezy aparat przestawi¢ w polozZenie, jak w stanic zaplombowanym. Jazda prébna moze by¢
wykonywana w tunelu lub na torze préb. Do prob rozruchu i hamowania szyny jezdne musza by¢ w stanie suchym,
pozbawione zanieczyszczen .

1. Préby wstepne (z obu kabin) ¢

1) sprawdzenie dzialania systemu lgcznosci radiowej ;
2) sprawdzenie dzialania rozgloszenia z mikrofonu maszynisty ;
3) sprawdzenie dzialania systemu Iacznofci migdzykabinowej ;

4) sprawdzenic dzialania systemu pasazerskiej lacznofci awaryjnej pasazer- maszynista (z dowolnego PECU
ostatniego wagonu) ;

5) sprawdzenic dzialania systemu rejestracji ;

6} sprawdzenie braku mozliwosci rozruchu ze zwolnionym przyciskiem ,,P20” na edcinku tora bez sygnalu
systemu AQP ;

7) préba hamowania awaryjnego *) - nastawnikiem (Vo=15 km/h);
8) préba hamowania awaryjnego *) - ,grzybkiem” (Vo=15 km/ h} ;
9) préba hamowania awaryjnego *) - ,,grzybkiem” z tylnej kabiny (Vo=15 km/ h) ;

10) préba vozruchy/ jazdy z zalgezonym wylacznikiem anulacji hamulca awaryjnego (wylgceznik
»shocznikowanie hamulea awaryjnego®) 5

11) jazda manewrowa ,JM1”- nastawnik ,rozruch max.” (V <3 km/ h **) ; rozruch i przejseic z rozruchu
na wybieg/ hamowanic-bez nadmiernych szarpnigé) ;

12) jazda manewrowa ,,JM2”- nastawnik ,,rozruch max.” (V <20 km/ h **) ; rozruch i przejécie z rozruchu
na wybieg/ hamowanie-hez nadmiernych szarpnigt) ;

13) préba rozruchu/ jazdy , JM2” z anulowanym SOP-2 (,wyl. SOP” ; V<20 km/ h) ;
14) préba jazdy do tylu ,JMT” ;
15) préba hamowania awaryjnego — czawak ,,akeywny” i nie jest kasowany (Vo=15 km/ h) ;

16) préba rozruchu/ jazdy - czuwak ,anulowany” (wylacznik ,,wylacznik czuwak” i czuwak nic jest
kasowany);

17) sprawdzenie braku mo#liwoci rozruchu z otwartymi jednymi dizwiami dla kazdej strony pociagu ;

18) préba rozruchu z otwartymi jednymi drzwiami (dla kazde] strony pojazdu) i zalaczonym wylgcznikiemn
obej$ciowym przekaznika blokady drzwi (wylacznik ,,bocznikowanie drzwi”) ;

19) préba awaryjnego otwicrania (dzwignia) dowolnych drzwi (dla kazdej str. pojazdu ; pojazd zatrzymany
i predico$é pojazdu V<3 km/ h) ;

20) sprawdzenie braku moZliwosci ,$woboduego” awaryjnego otwicrania (dzwignig) dowolnych drzwi (dla
kazdej strony pociagu i predko$¢ pojazdu V>5 km/ h) ;

21) préba automatycznego wyzwalania komunikatéw pasazerskich oraz poprawnego dzialania wySwietlaczy
wewnetrznych (probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie} ;

22) préba max, hamowania sluzbowego nastawnikiem (Vo =15 km/ h) **) ;
23) préba hamulea trzymajncego na spadku o profilu co najmniej 30 %o **#) ;

24) test zmiany kabiny
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*) - przy hamowaniu awaryjnym ci§nienic na manometrze w kabinie winno wynosi¢ 2,1 — 2,4 bar.

*%) - przy max. hamowaniu sluzbowym (w zakresie predkosci 10 — 3 km/ h) ci$nienie na manometrze kabiny
winno wynosié¢ 1,9 — 2,2 har.

###). przy dzialaniu hamulea trzymajgcego (pojazd jest zatrzymany, wybierak trybu w poz. ,,JP”, diwignia

nastawnika w poz. ,,0”) ci$nienic na manometrze w Kabinie winno wynosi¢ od 0,9 do 1,2 bar.

2, Préby zasadnicze (z obu kabin) ; SOP- wlgczony :

1) jazda ,JP” - rozruch do 60 lan/ h ;

- sprawdzenie max. hamowania sluzbowego (nastawnikiem) i drogi hamowania s < 156 m *) 3
2) jazda ,JP* - rozruch od 0 do 80 km/ h z max, przyspieszeniem :
- sprawdzeniec hamowanin przez maszynistg do zatrzymania ;
3) jazda ,JP” - rozruch do 80 km/ h :
- sprawdzenic max, hamowania sluzhowego (nastawnikiem) i drogi hamowania s <247 m *) 3
4) jazda ,JP” - rozruch do 8¢ km/ h :
- sprawdzenie hamowania awaryjnego (nastawnikiem) i drogi hamowania s <224 m *)
5) jazda ,JP” - rozruch od 0 do 80 km/ h z max. przyspieszeniem :
- sprawdzenic hamowania automatycznego/ docelowego (aZ do zatrzymania z dokladnoseiq £1m i bez
szarpnigd) ;

6) jazda,JP” - sprawdzenie dzialania systemu ograniczenia predkosci SOP przy pribic przekroczenia
dopuszczalnej predkosci np. 58 km/ h 5

7) sprawdzenie dziatania hamowania awaryjnego od urzadzefi SOP, przy braku hamowania elcktrycznego
i pneumatycznego ;

8) sprawdzenic obwodu KWH podezas hamowania (potwierdzenic ciggloéci obwodu hamowania) 3
9) sprawdzenie (podczas jazdy) sygnaléw przesylanych z odbiornika SOP do rejestratora zdarzen ;
10) sprawdzenie (podczas jazdy) rejestracji parametréw analogowych i logicznych ;

11) sprawdzenie otwierania i zamykania drzwi ;

12) sprawdzenie sytemu pomiarowego predkoSci na oznaczonym odcinku (z jednej kabiny)

13) sprawdzenie zadzialania autostopu ,inercyjnego”, przy najezdzie z V=20 km/ h ;

*) - odczyt drogi hamowania z rejestratora zdarzen na stanowisku analizy zapisow. Sprawdzenie
drég hamowania przeprowadzi¢ na odcinku prostym Iub luku o promieniu nie mnicjszym niz

1000 m i o profilu nie przekraczajacym =4 %o.

3. Inne préby w zaleinoSci od potrzeb *) ;

*) - jeéli wystapila konieczno§¢ wymiany niektérych podzespoldw a szczegélnie ich sterownikéw konieczne jest (po
przeprowadzeniu regulacji) wykonanie (wg potrzeb) dodatkowych préb ruchowych. Adnotacje o przeprowadzonych
dodatkowych prébach nalezy poda¢ w protokéle koficowym z wykonmania przegladéw i napraw czg§é 3 ,,Proby
dodatkowe®,

4. Sprawdzenie koncowe i plombowanie ;
Bezpoérednio w elektrowozowni, po zatrzymaniun :

1) sprawdzenie temperatury maznic (temp. <70 °C),

2) sprawdzenie temperatury przekladni w strefic lozysk (temp. <120 0,
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3)
4)
5)
6)

sprawdzenie temperatury powierzchni sprzegla (temp. <95 °C),
sprawizenie temperatury na obudowie silnika trakcyjnego (femp. <105 °'C),
sprawdzenie braku awarii - odczyt na COMET 1,

sprawdzenie stanu rejestratera,

Plombowanie nastepujacych aparatow :

wylaceznik ,,WYLACZNIK CZUWAK?”,

wylgeznik ,, WYEACZNIK SOP”,

wylgcznik ,,BOCZNIKOWANIE DRZWI”,

wylacznik ,,BOCZNIKOWANIE HAMULCA AWARYJNEGO?”,
diwignie awaryjnego otwierania drzwi,

zawér ,B8” *) na tablicy pnenmatycznej

*) — sprawdzi¢, plomba powinna by¢

Po zakoriczeniu prac sprawdzenie, czy :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

odbieraki pradu znajduja ste w gornym polozeniu,

przelacznik gléwny jest w odpowiedniej pozycji (zgodnie z instrukcja zalaczania WN w clcktrowozowni),
ogrzewanie szyb I wycieraczki sa wylaczone,

ogrzewanie, wentylacja i ofwictlenie w kabinie sq wyfaczone,

hamulee postojowy jest wyluzowany,

Kluczyk jest wyjety ze stacyjki (zalgczony jest automatycznie hamulec awaryjny),

radiostacja jest wylgczona,

wszystkie polrywy wewnatrz i zewngtrz pociagu sq zamknigte ,

przewody elektryczne | pneumatyezne laezgce wézek z pudlem oraz wagony migdzy soba, sq prawidlowo

uloZone ,
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PROGRAM JAZDY PROBNEJ NAPRAWY GLOWNEJ ,,G”

UWAGA : aparaty podlegajace plombowaniu, ktére podczas jazdy prébnej nie sa zaplombowane, powinny znajdowaé si¢
w polozenin jak w stanie zaplombowanym. Zmtiana poloZenia moze nastapié tylko podczas kontroli danego aparatu. Po
zakoriczeniu kontroli nalezy aparal preestawi¢ w polozenie, jak w stanie zaplombowanym. Jazda prébna moze byé
wykonywana w tunelu lub na torze préb. Do prdb rozruchu i hamowania szyny jezdne musza byé w stanie suchym,
pozbawione zanieczyszczen .

1. Préby wstepne (z obu kabin) :

1) sprawdzenie dzialania systemu lgcznofei radiowej ;
2) sprawdzenic dzialania rozgloszenia z mikrofonu maszynisty ;
3) sprawdzenie dzialania systenm lacznodei migdzykabinowej ;

4} sprawdzenie dzialania systemu pasazerskiej lacznocei awaryjnej pasaZer- maszynista (z dowolnego PECU
ostatniego wagonu) ;

5) sprawdzenie dziatania systemu rejestracji ;

6) sprawdzenic braku mozliwosci rozruchu ze zwolnionym przyciskiem ,,P20” na odcinku toru bez sygnalu
systemu AOP ;

T} proba hamowania awaryjnego *) - nastawnikiem (Vo=15 km/h) ;
8) proba hamowania awaryjnego *) - ,grzybkiem” (Vo=15km/h);
9) préba hamowania awaryjnego *) - ,,grzybkiem® z tylnej kabiny (Vo=15 km/ h) ;

10) préba rozruchu/ jazdy z zalgczonym wylgcznikiem anulacji hamulea awaryjnego (wyljcznik
»bocznikowanie hamulea awaryjnego™) ;

11) jazda manewrowa , JM1%”- nastawnik ,rozruch max.” (V¥ < 3 lan/ h **) ; rozruch i przejécic z rozruchu na
wybieg/ hamowanic-bez nadmiernych szarpnigf) ;

12) jazda manewrowa ,,JM27- nastawnik ,rozruch max.” (V < 20 km/ h **) ; rozruch i przejécie z rozruchu na
wybieg/ hamowanie-bez madmicrnych szarpnigé) ;

13) préba rozruchw/ jazdy ,,JM2” z anulowanym SOP-2 (,wyl. SOP” ; V< 20 km/ h) ;

14} préba jazdy do tylu ,,JMT” ;

15) préba hamowania awaryjnego — czuwak ,,aktywny” i nic jest kasowany (Vo=15 km/ h) ;

16) préba rozruche/ jazdy - czowak ,anulowany” (swylacznik ,wylqeznik czuwak® i czuwak nie jest kasowany);
17) sprawdzenie braku mozliwoe$ci rozruchu z otwartyini jednymi drzwiami dla kazdej strony pociagu ;

18) préba rozruchu z otwartymi jednymi drzwiami (dla kazdej strony pojazdu) i zaljczonym wylacznikicm
obgj$ciowym przckaznika blokady drzwi (wylgcznik ,,bocznikowanic dizwi”) ;

19) préba awaryjnego otwierania (dzwignig) dowolnych drzwi (dla kazdej str. pojazdu ; pojazd zatrzymany
i predkosé pojazdu ¥V<3 km/ h) ;

20} sprawdzenie braku mozliwosei ,,swobodnego” awaryjnego otwierania (dZwignia) dowolnych drzwi (dia
kazdej strony pociagu i predio$é pojazdu V=5 km/ h) ;

21) préba automatycznego wyzwalania komunikatéw pasazerskich oraz poprawnego dziafania wyswietlaczy
wewnetrznych (prébe nalezy przeprowadzié dwukrotnie)

22) préba max. hamowania sluzbowego nastawnikiem (Vo =15 km/ h) #*);
23) préba hamulea trzymajgcego na spadku o profilu co najmniej 30 %e ***)

24) test zmiany kabiny
*) - przy hamowaniu awaryjnym ci§nienic na manometrze w kabinie winne wynosié 2,15 — 2,45 bar.
#%) « przy max, hamowaniu sfuzbowym (w zakresie predkoSci 10 — 3 km/ h) ci$nienie na manometrze kabiny
winno wynosi¢ 1,95 - 2,25 bar,
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

*#%). przy dzialaniu hamulca trzymajacego (pojazd jest zatrzymany, wybicrak trybu w poz. ,JP”, diwignia

nastawnika w poz. ,,0”) cidnienie na manometrze w kabinie winno wynosi¢ od 0,9 do 1,2 bar.

2. Préby zasadnicze (z obu kabin) ; SOP- wlaczony :

jazda ,,JP* - rozruch do 60 kw/ h ¢

- sprawdzenic max. hamowania stuzbowego (nastawnikiem) i drogi hamowania s <156 m s

jazda ,JP” - vozruch od 0 do 80 km/ h z max, przyspieszenicm ;

- sprawdzenie hamowania przez maszynistg¢ do zatrzymania ;

jazda ,,JP¥ - rozruch do 80 km/ h ¢

- sprawdzenie max, hamowania stuzbowego (nastawnikiem) i drogi hamowania § <247 m W

jazda ,JP” - rozruch do 80 km/ h :

- sprawdzeni¢ hamowania awaryjnego (nastawnikiem) i drogi hamowania 8 <224 m *) ;

jazda ,JP” - rozruch od 0 do 80 km/ h z max. przyspicszeniem :

- sprawzenie hamowania automatycznego/ docelowego (aZ do zatrzymania z dokladnofciq + 1 m iDbez
szarpnigty ;

jazda ,JP” - sprawdzenie dzialania gystemu SOP, przy prébic przekroczenia predkosei depuszczalnej
np., S8km/h ;

sprawdzenie dzialania hamowania awaryjnego od urzadzen SOP, przy braku hamowania elektrycznego
i pneumatycznego 3

sprawdzenie obwodu KWH podczas hamowania (potwierdzenie ciagloSci obwodu hamowania) ;

sprawdzenie (podczas jazdy) sygnaltéw przesylanych z odbiornika SOP do rejestratora zdarzen) ;

10) sprawdzenie (podczas jazdy) rejestracji paramctréw analogowych i logicznych

11) sprawdzenie otwierania i zamykania drzwi ;

12) sprawdzenie sytemu pomiarowego pr¢dkedci na oznaczonym odcinku (z jednej kabiny) ;
13) sprawdzenic zadzialania autostopu ,inercyjnego”, przy najezdzie z V=20 km/ h ;

18) sprawdzenic czuwaka- préba podczas jazdy V=30 km/ h ;

14) jazda ,JP” na oznaczonym odcinku toru o dlugosci 1 km, ze stalq predkoseia 60+ 1 km/h - sprawdzenie

prediogciomierza na wySwietlaczu COMET 1 ;

15) sprawdzenie ograniczonych osiagbw pojazdu ;

¢ rozruch pojazdu, przy ograniczonym napedzie - zalaczony jest naped tytko w jednym wagonie

silnikowym (w pozostatych wagonach silnikowych inwertory sa odlaczone),

¢ rozvuch pojazdu i wyjazd z linii na STP, przy ograniczonym napedzic — zalaczony jest naped tylko

w dwich wagonach silnikowych

#) - odezyt drogi hamowania z rejestratora zdarzen na stanowisku analizy zapiséw. Sprawdzenic
drbg hamowania przeprowadzi¢ na odcinku prostym lub luku o promieniu nie mniejszym niz

1000 m i o profilu nie przekraczajacym 24 %o.

4, Inne proby w zaleznosci od potrzeb *) ;

*) - jesli wystapila konieczno$é wymiany nicktérych podzespoléw a szczegllnie ich sterownikéw konieczne jest (po
przeprowadzeniu regulacji) wykonanie {(wg potrzeb) dodatkowych préb ruchowych. Adnotacje o przeprowadzonych
dodatkowych prébach nalezy podaé w protokéle koficowym z wykonania przegladéw i napraw cze§l 3, Préby
dodatkowe”.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

1)
2)
3)
4
3)
6)
7)
8)
9)

4. Sprawdzenie konicowe i plombowanie ;
Bezposrednio w elektrowozowni, po zatrzymaniu :

sprawdzenie temperatury maZnic (temp. <70 °Cy,

sprawdzenic temperatury przekladni w strefie lozysk (temp. <120 °C),

sprawdzenie tempevatury powierzchni sprzggla (temp. <95 °C),

sprawdzenie temperatury na obudowie silnika trakcyjnego (temp. < 105 °C),

sprawdzenie temperatury na wylocic powietrza silnika trakcyjnego {temp. < 105 0,

sprawdzenie temperatury na wylocie powietrza skrzyni dlawika liniowego (temp. < 100 °C),
sprawdzenie temperatury na wylocie powietrza skrzyni rezystora hamowania (temp. <250 °C),
sprawdzenie temperatury na wylocie powictrza skrzyni przeksztaltnika trakeyjnego (temp. < 60 °C),

sprawdzenie braku awarii - odczyt na COMET 1,

10) sprawdzenic stanu rejestratora,

Plombowanie nastepujacych aparatéw :

wylqeznik ,WYLACZNIK CZUWAKY,

wylqcznik ,, WYLACZNIK SOP”,

wylaeznik ,BOCZNIKOWANIE DRZWI”,

wylaeznik ,,BOCZNIKOWANIE HAMULCA AWARYJINEGO”,
dzwignie awaryjnego otwierania dvzwi,

zawér ,,B8” *) na tablicy pneumatyczncj

*) - sprawdzi¢, plomba powinna by¢

Po zakonczeniu prac sprawdzenie, czy :

odbieraki pradu znajdujq si¢ w gérnym poloZeniu,

przelacznik gléwny jest w odpowiedniej pozycji (zgodnie z instrukeja zalgezania WN w elektrowozowni),
ogrzewanie szyb i wycieraczki sq wylqczone,

ogrzewanie, wentylacja i oSwietlenic w kabinie sg wylqczone,

hamulec postojowy jest wyluzowany,

Kkluczyk jest wyjety ze stacyjlki (zalaczony jest automatycznie hamulec awaryjny),

radiostacja jest wylqczona ,

wszystkie pokrywy wewnatrz i zewnatrz pociagu sa zamknigte ,

przewody elektryczne i pneumatyczne laczace wozek z pudlem oraz wagony migdzy sola, sq prawidlowo
uloZone ,
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Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja tcchnolqgiczna systemu Strona 9
utrzymania
Metro Warszawskie Sp. z 0.0. Opracowal mgr inz, Jan Romanis Arkusz [strona] F1[8/14]
02-798 Warszawa ]
ul. Wilezy D6l 5 Data | 2006.08. | Nr | TK/DE/315.00/03 | Zalacznik [strona] 4 [1/2]
Karta préb, pomiarow i smarowan
POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY
PROBY STACJONARNE KONCOWE UKLADU PNEUMATYCZNEGO
Pojazd trakeyjny nr .......... / przebieg....cuuvnennnnan)/ Symibol przegladu/maprawy...e...
Rodzaje (typy) przyrzadow POIMHATOWYCIL ....c.iiiisiiriiiiess ittt bbb b b bbb s
.................................................................... Wartosé
nominalna Wartos¢ zmierzona
Lp Nazwa parametru Ted M1 | M2 M3 M4 Te2
od do
Ciénienie w cylindze w | Tc | 09 1,2 | bar X X X X
1. | ostatnigj fazie
hamowania stuzbowego | M 1 1,3 | bar X X
Ciénienic w cylindrze Tc | 2,15 | 2,45 | bar X X X X
2. | przy hamowaniu
awaryjiym M | 2,35 | 2,65 | bar X X
Ci$nicnie w cylindrze w
ostalnigj f':me . Te 1,4 1,7 bar X X X X
hamowania sluzbowego
3 z zasymulowanym
' obciazeniem (4,36 &
0,15 bara dla wagonu M
i41840,15baradla | M0 | VS | 18 [Parf X X
wagonu T¢).
Cisnienie w cylindrze
przy hamowaniu Tc | 3,15 | 345 | bar X X X X
awaryjnym z
4 zasymulowanym
" | obcigzeniem (4,36 &
0,15 bara dla wagonu M
i4184015 baradla | M | M5 | 38 | bary X X
wagonu Tc).
5. | Czas zadzialania hamulca. - 2 5
6. | Czas luzowania hamulca. - 3,5 5
Wdrozenie hamowania
7 awaryjnego przy cifnieniu w ; } _
© | gléwnym przewodzie
zasilajacym ponizej 6,35 bara
Spadek ciénienia w gléwnyin
8. | przewodzie zasilaiacym w - 0.2 | bar
ciagu 5 min
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Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja technologiczna systemu Strona 9
utrzymania
Metro Warszawskie Sp. z 0.0. Opracowal mgr inz. Jan Romanis Arkusz [stronn] F1[8/14])
02-798 Warszawa
ul. Wilczy D6t 5 Data | 2006.08. TK/DE/315.00/03 | Zalacznik [strona) 4[2/2)
Karta préob, pomiarow | smarowan
POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY
PROBY STACJONARNE KONCOWE UKLADU PNEUMATYCZNEGO
Pojazd trakcyjnyar .......... [ przebieg..ininnne wa(m)/ Symbol przeglgdu/naprawy.....
Rodzaje (typy) PrzyrzadOow POIMATOWYCIL L....v. ottt i sr st b bbb b s b bbb 00
Warto§é .
nominalna Warto$¢ zmierzona
Lp Nazwa parametyu Tel | M1 M2 | M3 | M4 | Te2
od do

Ciénienic w cylindrze | Te | 2,05 | 2,45 | bar X X X X
9. | przy hamowaniu

awaryjnym M| 235 | 265 | bar | X X

Cisnienie zalgczania
10. hamowania sluzbowego 0.4 0,6 | bar

Ciénienie luzowania
1L, hamowania shuzbowego 0,2 0.4 bar

I;'[sre_dn.mne tablicy

ciénienic
12. |V poduszkach 045 | 1.05 | bar

po opréznienin | przeciwnej ! i

poduszek do tablicy

po stronie:
Uwagi:
Pomiary WyKonali. ... i e

Imig | nazwisko, data Imig i nazwisko, data Imig i nazwisko, data
Przedstawiciel Kontroli Jakosci: ......ooooovvviiiiiiiiiiinnns
Imlg | nazwisko, data
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Uzytkownik pojazdu szynowego

Dokumentacja techitologiczna systemu

utrzymania

Strona 9

Metro Warszawskie Sp.zo.o
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dét 5

Opracowal

mgr inz, P. Lubaszewski

Arkusz [strona) F1[9/14]

DBata | 200402,

Nr TK/DE/315.00/03

Zalgeznik [strona) 1]1/1]

PROTOKOL

POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY

. SPRAWDZENIE STANU
SRODKI OCHRONY P. PORAZENIOWEJ

Pojazd trakeyjny nr ..o Przebiegou i, amy Symbol przegladu/naprawy.......

Rekawice dielektryczne

Drazek izolacyjny

Uszyniacz

Wagan/
nr Nr

Legalizacja
waina do dnia

Nr

Legalizacja
waina do dnia

Nr

Uwagi

Tel/

---------------

Data sprawdzenia....................

imig , nAZWISKO SPrAWAZAJACEE0. ....iie et T e
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Uzytkownik pojazdu Dokumentacja technologiczna systemu Strona 9
szynowego uirzymania
Metro Warszawskic Sp.zo0.0 Opracowal mgr inz P. Lubaszewski Arkusz [strona] F1[11/14]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dél 5 Data | 2004.02. | Nr TK/DE/315.00/03 | Zalacznik [strona] 3[1/9]

PROTOKOL KONCQWY 7Z WYKONANIA
PRZEGLADOW I NAPRAW

POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY

Pojazd trakeyjny Nr.....eeeessne/ PrZEDICE arciiciiienisniscnscninnieen (ki)

Rozpoczecie PO/ PD/ R.... /G %) = ANia eoververevsnsscssnninsnnsnssissins

*)- niepotrzebne skreslic

Wagony/ nr/ : Tcluiien Mlaiesisionn; M2ucorvirvennne
M3...cccerrennne] Mdhoonieiiiaany TCuvciiiiriinnns

DOPUSZCZENIE POJAZDU TRAKCYJNEGO DO JAZDY PROBNEJ

Stwierdzam kompletno§é dokumentdw i gotowoéé pojazdu trakeyjnego

Przedstawiciele brygad do jazdy prébnej
przegladowych/
warsztatéw *) Imig i nazwisko Podpis/ data Uwagi

Mechanik taboru (warsztat
mechaniczny /brygada

przegladowa)

Mechanik taboru (warsztat
pneumatyczny/ brygada
przegladowa)

Elekiryk taboru
(warsztat elektryczny/
brygada przegladowa)

Elektronik

(warsztat elekironiczny)

Przedstawiciel brygady AOP

furzadzenia pojazdowe SOP/

Dopuszczajgcy/
prowadzacy jazde prdbng

{Imig, nazwisko/ data)
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JAZDA PROBNA
Czesc 1 : Proby wstepne
Przeglady/ naprawy . i . Potwierdzenie
L.p = To = Zadania do wykonania Wymagania Kabina 1/ [ Kabina 2/
o EEE RS TeLomn | Telon
1. XX |1X[X|X Sprawdzenie dzialania lycznosci Eacznosé jest
radiowej Zapewniona
2. XXX X Sprawdzenic dzialania rozgloszenia | Slyszalno$é
z mikrofonu maszynisty komunikatéw
zapewniona
3, X IXIXiX Sprawdzenie dzialania systemu Facznost
1a¢znodci migdzykabinowej mig¢dzykabinowa
zapewniona
4. XX X [X Sprawdzenie dzialania systemn Zapewniona laczno$t
pasazerskiej lacznofci awaryjnej z ostatniego wagonu
pasazer- maszynista z dowolnego PECU
5, XIXIX|X Sprawdzenie dzialania systemu Na wyswietlaczu
rejesiracji rejestratora
przedstawiony jest
stopieti zajetoscei kasety
rejesératora i nie §wiect
si¢ dieda ,,BITE”
6. XX | X|X|X Préba rozruchu ze zwolnionym Rozruch jest niemoZliwy
przyciskiem ,,P20” na cdcinku toru
bez sygnalu systemu AOP
7. X XX |X (X Préba hamowania awaryjnego Predkosé Vo=15km/ h
nastawnikiem i sprawdzenic i nastgpuje hamowanie
ci§nienia na manometrze w kabinie | awaryjne — ciSnienie
maszynisty wynosi 2,15- 2,45 bar
8. X |X[X XX Préba hamowania awaryjnego Predko$é V=15 km/ h
wgrzybkiem” i sprawdzenic i nastepuje hamowanie
ci$nicnia na manometrze w kabinie | awaryjne — ciénienie
maszynisty wynosi 2,15- 2,45 bar
9, X X (XX Préba hamowania awaryjnego Predko$é Vo=15km/ h
»Erzybkiem” z tylnej kabiny i i nastgpuje hamowanie
sprawdzenie ciSnienia na awaryjnc — ci§nienie
manometrze w kabinie maszynisty | wynosi 2,15- 2,45 bar
10. X (X (XX Préba rozruchu z zalaczonym wyl. | Rozruch jest mozliwy.
bocznikowanie hamulca awaryjnego | Cisnienie obniza si¢ do
i sprawdzenie ci§nienia na 0 bar
manometrze w kabinie maszynisty
11. X X [X[X (X Préba max, rozruchu w trybie Rozruch plynny, hez
jazdy manewrowej ,JM1” i szarpnigé. Predko$é jest
sprawdzenie ci$nienia na ograniczona do
manometrze w kabinie V £ 3 km/ h. Przejicie na
maszynisty**) wybieg/ hamowanic bez
nadmiernych szarpnigé,
Ci$nienie wynosi 0 bar.
12, XX |X|X|X Préba max, rozruchu w trybie Rozruch plynny, bez
jazdy manewrowej ,JM2” i szarpnigt. Predlo$é jest
sprawdzcnie ci§nienia na ograniczona do
manometrze w kabinie V < 20 kmy/ h, Przejéeie
maszynisty**) na wybieg/ hamowanie
bez nadmiernych
szarpnigé, Ciénienie
wynosi 0 bar.
13. XXX |X Préba rozruchu/ jazdy w irybic Rozruch jest moZliwy.
»IM?2” z anulowanym SOP -wyl, PredloSE jest
sop agraniczona do
V < 20 km/ h.
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JAZDA PROBNA
Czesc 1 : Préby wstepne
Przeglqdy/ naprawy . ) ) Potwierdzenie
Lp 5 = o [ Zadania do wykonania Wymagania Kahina 1/ | Kabina 2/
Q g a A (A | A Telowwenn | Tela..
4 X | X[IX|X[X([X Préba jazdy do tylu ,,JTM” Jazda do tylu jest
mozlivwa.
15 | X (X (X (X (X X Préba hamowania awaryjnego Predkosé V=15 km/ h
— czuwak ,,aktywny” i nie jest i nastgpuje hamowanie
kasowany awaryjne — ci$nienie
wynosi 2,15- 248 bar
16, | X [X (X | X (X Préba rozruchw/ jazdy — ezuwak Rozruch jest mozliwy.
jest panulowany” (wyk czuwak)
i nie jest kasowany
17 (X (X X |X | X |X Préba rozruchu z otwartynti Rozruch jest L L
jednymi drzwiami, dla kazdej niemozliwy.
strony pojazdu®) P P
18 X [X [X | X | X Préba rozrachu z otwartymi Rozruch jest mozliwy, |L L
jedynymi drzwviami dla kazdej
strony pojazdu*) i zalaczonym wyl P |
shocznikowanie drzwi”
19, X (XX |X[|X Préba awaryjego otwierania Pojazd zatrzymany L L
(d#zwignig) dowolnych drzwi dia (predkodé V<3 km/ h) .
kazdej sirony pojazdu *) Otwarcie drzwi jest P P
mozliwe,
20, [ X X X XX Prdba awaryjnego otwierania Jazda z predkoscia L L
(dZwignia) dowolnych drzwi dla V=5 km/ h, Swobodne
kazdej strony pojazdu *) oftwarcie drzwi jest P P
niemoiliwe,
21 [ X (X (X IX X |X Préba (2-krotna) automatycznego | Komunikaty wyzwolone-
wyzwalania komunikatow poprawnie styszaine.
pasaZerskich oraz poprawnego Wyswiellacze
dzialania wySwietlaczy funkcjonujq peprawnie,
wewngtrznych
22, |[X |X X X (X Proba max, hamowania sluzbowego | Hamowanie z pre¢dkosci
nastawnikiem i sprawdzenie V=15 kmm/ h, W zakresie
ci$nienia na manometrze w kabinie | predkosei od 10 km/ h
maszynisty do 3 kn/ h cignienie
wynosi 1,95-2,25 bar.
23, X X |IX XX |X Préba hamulca trzymajacego Pojazd jest zatrzymany
i sprawdzenic ci§nienia na na spadku o profilu co
manometrze w kabinie najmniej 30%o, Ci$nienie
maszynisty**) wynosi 0,9-1,2 har
24, |X |X | X |X XX Test zmiany kabiny Pojazd unicruchomiony
(hamulce postojowy,
awaryjny- zalaczone)
#) L - lewa strona pociggu ; P - prawa strona pociggu
#%) sprawdzenie ciénienia tylko podczas PD, R.../G
JAZDA PROBNA
Czesé 2 : proby zasadnicze
Przeglady/ naprawy ) . . Potwierdzenie
Lp N P e Zadania do wykonania Wymagania Kabina 17| Kabina 2/
P B | A Telivwien | TeLimronnn
1. [ X[X|X|X|X Rozruch i préba max. hamowania | Rozruch do predkosci
shezbowego (nastawnikiem), V=60 km/ h. Droga
Sprawdzenie drogi hamowania . hamowania s< 156 m
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JAZDA PROBNA
) Czesc 2 : proby zasadnicze
Przeglady/ naprawy z ] ) . Potwierdzenie
Lp N adania do wykonania Wymagania Kabina 1/ [ Kabina 2/
A (R [ B Telonan | Telununn .
2, XX IX[X|X Rezruch £ max, przyspieszeniem Sprawdzenia stanu
od predkosci V=0 km/ h do hamulcéw {on- line) na
V=80 km/ h. Préba hamewania wy$wictlaczu COMET 1
przez maszyniste do zatvzymania, (przy hamowaniu
wylacznie elektr. —stan
»W?” - wyluzowane,
przy hamowaniu
pneumatycznym —,Z"-
zaljczone)
3. X XXX |X Rozruch ipréba max, hamowania | Rozruch do predkosci
stuzbowego nastawnikiem, V=80 km/ h, Droga
Sprawdzeni¢ drogi hamowania **) | hamowania s< 247 m
4, X(X([X|X Rozruch i proba hamowania Rozruch do predkosei
awaryjnego nastawnikiem, V=80 km/ h. Droga
Sprawdzenie drogi hamowania hamowanin §< 224 m
3. XXX X|X Rozruch z max. przyspieszeniem od | Zatrzymanie bez
predkoei V=0 km/ h do szarpnieé z dokladnosciy
V=80 km/ h i préba max, 41 m (w stosunku do
hamowania automatycznego/ miejsca/ punktu
docelowego (az do zatrzymania)**) | zatrzymania)
6, X XIX|X|X Jazda ,,JP” — sprawdzenie dzialania | Wylaczenie napgdu
systemu SOP przy prabie nastgpuje przy
przekroczenia predkosei Vi<V, <Vg+2
dopuszczaliej np. V=58 km/ h. Gdy V. >Vx+2, system
zalacza hamowanie,
Gdy V. < Vg system
zezwala na
kontynuowanie jazdy.
7. XX XX Sprawdzenie dzialania hamowania | Po 5 sek od momentu
awaryjnego od urzadzei SOP, przy | zainicjowania
bralas hamowania elektrycznego i | hamowania sluzbowego
pneumatycznego przez mzidzenia SOP,
wlacza si¢ hamownie
awaryjne.
8. XX |X (X Sprawdzenie obwodu KWH Podczas hamowania jest
potwierdzona cigglosé
obwoda KWH pojazdn
9, XIX[X|X Sprawdzenic (podczas jazdy) Wystepuje zgodnosé ze
sygnaléw przesylanych z odbiornika | stanem faktycznym
SOP o rejestratora zdarzen
10. X{X|X|X Sprawdzenie (podezas jazdy) Wystepuje zgodnosé ze
wybranych parametréw stanem fakiycznym
analogowych i logicznych
11. XXX |X Sprawdzenie otwicrania i Wszystkie drzwi L L
zanmtykania dvzwi pasazerskich *) jednoczesnie sig P 7
otwierajq i zamykaja
12. XX |X(X Sprawdzenie systemu pomiarowego | Sprawdzenie drogi z
predkosci na ozaaczonym odeinku | odezytu z rejestratora
zdarzeit
13, XIX|X([X Sprawdzenie zadzialania autostopu | Przy predkoSci
przy najeZdzie na inercyjng V=20km/ h nast¢puje
diwignig wrzadzenie przytorowego | wlaczenic hamowania
autostopu awaryjnego
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JAZDA PROBNA
Cze$¢é 2 : proby zasadnicze
L Przeglady/ naprawy Zadania d " . . Potwierdzenie
P ooz e lo » adania do wykonania Wymagania Kabina 1/ | Kabina 2/
P (A | R Teloon o | Telun .
14, | X Sprawdzenie czuwaka***),
Jazda —predkos$é poczatkowa
V= 30 km/ h - przytrzymaé Swieci sig biala lainpka
weidnigty przycisk czuwaka na ostrzegawcza ,,Czuwak™
dzwigni nastawnika jazdy - po 2,5 sek, wljeza si¢
brzeczyk
— po dalszych 2,5 sek.
(sumarycznie 5 sel.)
wlacza sig hamulec
awaryjny
— po dalszych 2,5 sek.
sumarycznie 7,5 sek.)
wieci sig czerwona
lampka,,Czuwak
hamowanie” syg.
uruchomienie ham.
Awaryj. przez czuwak
Swieel si¢ czerwona
lampka syg. ham. Awaryj.
15. | X Sprawdzenie czuwaka***) c.d.
Wyluzowat hamulec. - po 30 sck Swicci sig
Jazda z predkoscia poczatkows biala lJampka
V=30 kn/ h - nie naciska¢ przycislku | ostrzegawcza ,,Czuwak”
czuwaka na dzwigni nastawnika. - po dalszych 2,S sek,
(sumarycznie po 32,5
sel. ) wlacza sie brzgezyk
— po dalszych 2,5 sek.
{sumarycznie po 35 sek.)
wlgcza si¢ hamulec
awaryjiy
wieci sie czerwona
lampka ,,Czuwak
hamowanie” syg.
urnchomienic ham.
awaryj. przez czuwak
Swieci si¢ czerwona
lampka syg. ham. Awaryj
16. (X Sprawdzenie czuwaka***) c.d.
Wyluzowaé hamulec.
Jazda z predkosciag > 30 km/ h —
wcisnaé przycisk czuwaka na 1 sek.
i puécié na 10 sek. Czynno$é
powtarzaé w ciggu 40 sek, - nie wlqcza si¢ brzgczyk
- nie $wieci si¢ czerwona
lampka ,,Czuwak
hanwowanie” syg.
uruchomienie ham.
awaryj. przez czuwak
- nie §wieci si¢g czerwona
lampka syg. Hamulca
awaryjnego
17. | X Sprawdzeric Na odcinku 1 km jazda | t
predkosciomierza****) na ze stalg predkos$cia
wySwietlaczu COMET 1 60+ 1km/h
Vohl. Vl:il:ll.
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JAZDA PROBNA

Czes€ 2 : proby zasadnicze

osiggdw pojazdu - zalaczony naped
na dowolnie wybranych dwdch
wagonach silmikowych

na STP

Przeglady/ naprawy Zad d " - Potwierdzenie
L. adania do onania magania
P 29 EERI i wy ymag Kabina 1/ | Kabina 2/
A A | A Teloon Telunmen
18. Sprawdzenic ograniczonych Motzliwy rozruch, jazda, | M1 M1
osiagéw pojazdu - zataczony naped | hamowanie i jazda do M2 M2
na jednym wagonie silnikowym tylu,
(naped odlgezaé kolejno przez M3 M3
wylgczenie wyl. 4F11 i 4F12
w skrzyni NN) M4 M4
19. Sprawdzenie ograniczonych Rozruch i wyjazd z linii

*) L—lewa strona pociggu ; P - prawa strona pociagu
**) _ SPRAWDZENIE DROGI HAMOWANIA TYLKO PODCZAS PD, R1,R2, R3, G — odczyt z rejestratora

zdarzen

**x) _ tolerancja czasu wynosi max. 1 15%
*x4#) _ Max, blad wskazan + 2 %; t- pomierzony czas ; Vop. — predko$¢ obliczeniowa

JAZDA PROBNA
Czesé 3 : proby dodatkowe /wg potrzeb/
Przeglady/ naprawy Zadania do wykonania Poliwiell'fizenie
Lp realizacji zadan
a la | Kahina 1/ | Kabina 2/
2R E &R N Tclonen Telowonns
1. X X | X [X IX
2. X X [X | X |X
3. X X |1 X | X |X
4, X X | X |X (X
JAZDA PROBNA
Czesé 4 : Sprawdzenie koricowe i plombowanie
Zadania do wykonania . Potwierdzenie
P / o .. -
. rzeglady/ naprawy (bezpofrednio po zatrzymaniu) Wymagania realizacji zadan
29 lzg |8 o | Kabina 1/ | Kabina 2/
A A | B Teluvernne Telow
1, X |[X [x [X |x Sprawdzenie temperatury Temp. < 70°C
maznic¢
2. X [X [X [X [X Sprawdzenie temperatury Temp. <120°C
przekiadni w strefie lozysk
3 X [X |IX X |X Sprawdzenie temperatury Temp. <95°C
powierzchni sprzegla
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JAZDA PROBNA
Cze$¢ 4 : Sprawdzenie koncowe i plombowanie
Zadania do wykonania . Potwierdzenie
p . ,
L rzeglady/ naprawy (bezposrednio po zatrzymaniu) Wymagania realizacji zadan
ale | Kabina 1/ | Kabina 2/
2R IRIE R R EUSTRI I S T
4, X [xX [X [X Sprawdzenie temperatury Temp. < 105°C
obudowy silnika trakcyjnego
5. Sprawdzenie temperatury na Temp, <105°C
wylocie powietrza silnika
trakeyjnego
6. Sprawdzenie temperatury na Temp. <100°C
wylocie powictrza dlawilka
liniowego
7. Sprawidzenie temperatury na Temp, <60°C
wylocie powictrza
przeksztaltnika trakeyjnego
8. Sprawdzenie temperatury na Temp. <250 °C
wylocie powictrza rezystora
hamowania
9, X I1X X |X X Sprawdzenie braku awarii Brak wskazania awarii
na wySwictlaczu
COMET 1
10. X |IX | X |X |X Sprawdzenie stanu rejestratora | Brak wskazania awarii
(kontrolka wygaszona,
na wyswietlaczn —
brak komunikatéw
awarii)
11, X X [X |X [X Zaplombowanie aparatéw Obecna plomba
{uWYLACZNIK CZUWAK?”,
»WYLACZNIK SOP”,
+BOCZNIKOWANIE DRZWY”,
»BOCZNIKOWANIE
HAMULCA AWARYJNEGO”,
dzwignia awaryjnego otwierania
drzwi, zawor ,,B8” — na tablicy
pneumatycznej)
12, X |X [X X |X Sprawdzian koncowy Sprawdzenie koficowe
czy:
- odbieraki pradu
zaajdufa sie w gbrmym
poloZeniu,
- przelgeznik gléwny
jest w odpowicdniej
pozycji (zgodnie z
instrukejg zalaczania
WN elekirowozowni),
- ogrzewanie szyb i
wycieraczki sa
wylqczone,
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JAZDA PROBNA

Czesé 4 : Sprawdzenie koncowe i plombowanie

Lp

Zadania do wykonania Potwierdzenie

. . .
rzeglady/ naprawy (bezpo§rednio po zatrzymaniu) Wymagania realizacji zadan

© R B IR B IR

Kabina 1/ | Kabina 2/
Telavnn | Tela

PK

13. (X X (X |[X [X |X c.h Sprawdzian koficowy Sprawdzenic koricowe

czy:

- ogrzewanie,
wentylacja i
ofwietlenie w kabinie
sa wylqczone,

- hamulec postojowy
jest wyluzowany,

- Iduczyk jest wyjety ze
stacyjki (zalaczony jest
automatycznie
hamulec awaryjny),

- radiostacja jest
wylgczona,

- wszystkie pokrywy
wewnatrz i zewnatrz
pociagu sq zamknigte ,
- przewody elektéryczne
i pneomatyczne
Iqczace wozek z
pudlem oraz wagony
migdzy sobg 83
prawidlowo utozone,
(nie $3 narazone na
uszkodzenia — brak
zagiecia/ zalamania,
otaré o konstrukeje)

LT LTI LTI TY

(LTI YTITI LY ET LT

EYTTIVTY IR TYTYITS

PP ere e e T T P T T T T L T LD L DL R LI TR AL LR LA AL R AL L L L bbbt bbb bbb bbb

L Y P T Y P Y YR TN T T Y TR LT A ERNRNRERERERARSRIR IR ORI T LT L T LT L L TR TY T LI LY

Po wykonanej jezdzie probnej stwierdza si¢ :

1) UWAGI kierownika jazdy prébnej :

srsresirReRtata N T T T N R R T P P L L R L DL LS b LA LE L)

TXTYTYTIITIITENT Y L L L e T e P L Y DA LY LT T T AT TR L A T E L L L) LYY IR TN TN

P L I L L L P TV Y EY T AR PR IS AR T L LTV LLAL LS AL DL L) YT e e L e Y DY TR CEY TN CLEER AN PLSLA L LI LR R EL L L L bl Ll ittt

----- P P P T T T I L P TR T PR TN T T TV TR TR LY TR LA LRI LR ArarsusasRbbuRiet

2) UWAGI maszynisty :

FTTTIT T T NI I T T T T T T T P TR LT TR LT E R L LT L LI LI L AL AL L LA L]

nnnnnnnn It L e T e TR R TR R R TR L R R R R L LA LRI L L b

czytelny podpis/ data
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3) Potwierdzenie usunigcia usterek :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

czytelny podpis/ data
Na podstawie jazdy prébnej stwierdzam sprawnos¢
Przedstawiciele brygad pojazdu trakcyjnego o numerze ....... vessssmrssans e rsereres
przegladowych/ warsztatéw*)
Imig i nazwisko Podpis/ data

Mechanik taboru (wavsztat
mechaniczny /brygada
przegladowa)

Mechanik taborn (warsziat
pneumatyczny/ brygada
przegladowa)

Elelutryk taboru
(warsztat elekiryczny/ brygada
przegladowa)

Elektronik
(warsztat elcktroniczny)

Przedstawiciel brygady AOP
/urzqizenia pojazdowe SOP/

*}- niepotrzebne skye§lié

Na podstawie przeprowadzonej jazdy prébnej
AN cerrerrnsrensaesanennense. StWierdza si¢ sprawno$é¢ pojazdu
trakcyjnego Nr.....eeeeecesecnsees

Przedstawiciel Kontroli Jakosci Prowadzacy jazde probng

/czytelny podpis/ data /ezytelny podpis/ data

Specyfikacja techniczna na dostawe 35 pojazdéw szeéciowagonowych metra 33/51

frid s CH




Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja technologiczna systemu Strona 9
utrzymania
Metro Warszawskie Sp.zo.o Opracowal mgr inZ P. Lubaszewski Arkusz [strona] F1[10/14]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dol 5 Data | 2004.02. | Nr TK/DEf315.00/03 | Zatgcznik [strona] 2[1/1]
POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY
SPRAWDZENIE KONCOWE
PO WYKONANYCH PROBACH STACJONARNYCH- KONCOWYCH
Pojazd trakeyjny D v/ Przebiegmcgmy/ Symbol przegladu/naprawy.........
) yjny p Y P L prawy
S q dzenic/ Potwierdzeniec wymaganego stanu
prawdzane umrzgdzenie . M1 Tel
aparat 4 Wymagania / M2/ M3/ M4/ cl/ Te2/
Wyl czuwaka
Wyl hocznikowanie drzwi
Wyl bocznikowanie .
hamulca awaryjnego Obecnosé plomb
Dizwignie awaryjnego
otwierania drzwi
Zawor ,B8Y
Wszystkie odbieraki w
. tozeniu gbrmym
Odbierak prado po .
Prz.e]alcz;i]l’(lzl 6\31’;, Prze{acz.nlk pléwny w
Wylqczniki ogrzewania, }Jﬁgzﬂ(}:{lgu ;gﬂo (::g::}azWN w
wentylacji, oSwictlenia, 1ok J?l' ac:
Radiostacja ee trowgzpwm
Wrylaczniki - wylaczone
Radiostacja — wylaczona
Wyluzowany hamulec
postojowy
Hamulec postojowy, W stacyjce brak kluczyka
Stacyjka, . ) .
Skrzynie zamykane, Pewnie zamknigte wszystkie
pokrywy, pokrywy na z‘,ewnalrz 1
Przewody elektryczne i wewnalrz pojazdu
pneumatyczne laczace wozek | prawidiowo ulozone przewody
z Pudlem oraz polaczenia (nie sq narazone na
migdzywagonowe uszkodzenia- zagiecia/
zalamania, ofarcia o
konstrukcie itp.)
Uwaga : V- ZNACZNIK POTWIERDZENIA WYMAGANEGO STANU
Sprawdzenie wykonal (imig, nazwisko), data
Specyfikacja techniczna na dostawe 35 pojazddw szefciowagonowych metra 34/51
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Uzytkownik pojazdu Dokumentacja techrologiczna systerhu Strona 9
szynowego utrzymania
Metro Warszawskie Sp.zo.o Opracowal inZ, M. Sokolowski Arkusz [strona] F1[12/14]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dol 5 Data | 2004.02. | Nr TK/DE/315.00/03 | Zalacznlk [strona] 5[1/2]

Karta préb, pomiarow i smarowan
POJAZD SZYNOWY KOMPLETNY

PROBY STACJONARNE-KONCOWE
SYSTEM TIMS

UWAGI:

1) Przelacznik gléwny wag. silnikowe M1 1 M4 uslawié w poz. ,warsztal”,

2) Poda¢ WN na wag. M1 i M4 (zgodnie z procedurg zawarta w instrukeji zalaczania WN w elektrowozowni),

3) Po zakoficzenin préb wylaczyé WN (zgodnic z procedurq zawarta w instrukgji zataczania WN w elektrowozowni) -
przelacznik pozostawié¢ w poz. ,neutraine”,

Pojazd trakcyjny nr............... | przebieg......c.ccconiinnenns tmy/ Symbol przegladu/naprawy..............
Przeglady/ naprawy ) i ] Potwierdzenie
L.p - o I Zadania do wykonania Wymagania Kabina 1/ | Kabina 2/
CR <> ) V- Y Teloveiinne Tel......
Sprawdzenie wySwietlacza
L |xIx|x|x|x|xlx zewnetrznego (FDU) Wyswietlacz pokazuje
Z klawiatury COMET 1 wybrac wybrany kierunek
kierunek jazdy

Sprawdzenie funkcji
nadawania automatycznych
komunikatéw pasaZerskich

2, [ X[X|X| XXX} X (DVA) Glosniki emituja wybrany
komunikat
Z klawiatury COMET 1 wybrac omunika
funkcje nadawania

komunikatéw pasazerskich

Sprawdzenie komunikacji Mozna nawiqzad
3 XXX X|X[X| X mig¢dzykabinowej (CI) komunikacjg z kabiny do
Uzyé przycisku pulpitowy CI kabiny

Sprawdzenie systemu .

ozgloszenie maszynisty (PA) Komunikaty werbalne_sa
4, [X[X[X]X|X|X| X | rozgk . ym nadawane we wszystkich
Uzyé przy ms}l,(ipulp itowego wagonach pasazerskich

Specyfikacja techniczna na dostawg 35 pojazddw szeSciowagonowych meira 35/51
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Przeglady/ naprawy Potwierdzenie

L.p Zadania do wykonania Wymagania

Poszczegdlne wagony
oREBIRRER|M

Te| M| M |M|M|Te
111213 [4]2

Sprawdzenie wySwietlaczy

) Wyswictlacze pokazuja
5 X X|X[IX[|XiX| X w"awm;tlznych (IDU) , | wizualni¢ tre$é nadawanego
Z klawiatury COMET 1 wybraé [} o oo
komunikat specjalny

Sprawdzenie systemu
komunikacji awaryjnej
pasaier — maszynista (PECU)
W kazdym wagonie za pomoca
skrzynki PECU uzy¢ przycisku
wywolania (wykonaé dla obu
kabin)

Jest mozliwo$¢ nawiazania
komunikacji z maszynistg

Sprawdzenic wykonali:

1. (imig, nazwisko)/ data

..............................................................................................................................................................

2. (imig, nazwisko)/ data

3. (II0G, NAZWISKON QALA. ... .\ oeeiieiieectrerer e seres et b s a4 b s s AR S SRR AR R SRR SE bR SR b2

4, (imig¢, nazwisko)/ data

Specyfikacja techniczna na dostawe 35 pojazdbw sze$ciowagonowych metra 36/51

fiecds %ﬁ: v -




¢ U Yzobfez

1¢/LE eI foimonofemorssazs mopzelod ¢ ¢ dse1sop eu euzomyoa) elbeygAseds
053UMAPTeSTn NUE)S B[P 0 ZeIo 0SommApe
ness Bp . 1° osouem jemowldzyd Amuimod suzoiSo] Answered
ISEMMOIEN  ‘dTUOSeM EBU UOzpezin Z TIADEAZOPO TUIRIOSOMRM ofouzoAisouSerp nmesaz Boomod
z oupoSz 9Aq Aummod yodmoZorewe monourered wsopepm (ez fouqoid Apzel sezopod monowrered 1bensofr smozpmerdg X\ x[xix
“§EZ0 1 BIEp BUEnY sziojensaf>r 4 nsezo 1 Ajep srwomeysn | XX | X[ X (X (X
I eusonpord zazid yaAuozoeuzAm YoAuzommerd 1-004a
UOEIOSOME A 315 D105 BUMLAOd BrURIUST) eyTufiz) eyAISADRIEY) | ¥ IXJ-ALLY BIISMSIO EYIUNZ) RIUGFRIZP WAI01S) SMuzpaelds - XXX
(JLdg”
epoIp 100§ oru 1bensefd) 21gAn M) sommerdsom 1bezIEuSAs EI0JENS3(a1 NZOERALMS A
Yexg RIOJENSIfI TZOB[RIMSAM BT UOEPA] O AMQIENWUIMIOY Nerg BU [ORPI}q 0 MOIEIImMIOY YoAuemolura smazpaerds - | X (X [ X{X [ X (X
(wsooppaxd
1fornsafar yeiq ‘goesidez s Anszid du) goesidez s weoopez yerg | U0BSIARZ Yodmemozimmorez s monourered rbensafl omezpselds - | (X | X |1X|X (X
TeIq JTodnzn 1 AJUawmis[d dU0ZpoNzZsi JMUANUAM
Azopu Aqaznod omer m Tezpkzm Op ydAsezpoyoop mopomazid
TUI)SAS MOUSWIS[D | [ QUATZOAINOR uwazdbpod we)s ompmerd§ Mmesss MOMDWAG
eruemodom  moyund PSOUM3J 'UOZOZSAZOOTNRZ 1 URZpONZSD Yl |Uels Jzpmeidg UOZOZSAZOONEZ Z NWISISAS Auoms[d 91054200~ XX XX
| n o1 6 8| L|9|S|¥|€E I
Flegm
2|23
=
4 S HE EEE S
z VINVOYIMAM IDSONNAZD
m..“
Amerdeu
rzAN 1 Apk|bazig
=.o<w_._.mm_ﬂmm<2m_.__.w>m
[euons] yuzatez €0/00° STE/AA/L IN | 809007 | e S 10 Azomp T
BMEZSIEM 86.-Z0
HAVAL | [euons] zsnry D{SA0J)ALF FEYMIA “Zu1 JSw fesoserdQ 0°0z°dg SIYSMEZSIEA, ONSJA]
ce BuoIS

BIICWAZIIN NOI)SAS PUZMS0[0uy29) elovimuamjogq

obamouizs npzefod ylumoNiizn

Prcecdd fggésf C“/



§ Ju JIzobrey

16/8¢€ BIISW YoAmoToSemonsezs mopzefod ¢¢ dme)sop e Buzomgdd) eleygisedy
"eymeonpord zozid wAnoresn 2194n s 31s blemqpo rioenssfar mosisis yszpbzn suzonmgos) ApkSezid : edemn
TorpA 0 AEIunaioy suepammsisn
bs om 1 3Rl ATIG" Bpotp 3rs 10omms SN "yodurenofels qoid sezopod eI01EnSsofox amoowoY Sozpaerds | X | X [ X | X | X X [X
0| 11 1] 6 8L 9|s|¥|E|T| T

:
,WM
]



Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja technolo_giczrm systemu Strona 35
utrzymania
Metro Warszawskie Sp.zo.o Opracowal mgr inz, M, Pictrowski Arkusz [strona] F27(3/4]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dol 5 Data | 2006.08. | Nr TK/DE/315.00/03 | Zalacznik [strona] 1[1/1]
Karta préb, pomiaréw i smarowan
SYSTEM REJESTRACJI
SPRAWDZENIE CZUJNIKA CISNIENIA ATM-PX1
Pojazd trakcyjny nr .......... e e — (km)/ Symbol naprawy..........
Polaczenia elektryczne czujnika:
Nr stykn zlgeza | Nazwa sygnalu
1 GND
2 +5V
3 wyjscie
Charakterystyka czujnika ATM-PX1 (0-0,5 MPa)
5
4.5 — ] — /)7. =l
4 ﬁ-—— —1- —— //
E 35 %‘/
[ 3 / -
5
& 5
2 |, i
B - R S
IR~ <
05 V/
0
0 ) 0,1 O,g 03 0,4 0,5
~&—max 0,@‘22_?_5 1,17575 - 294875 72}21?5 3,79475 4,66??§
gred| 0194 1,067 1,94 2813 3,686 4,559
—*—min 0,08525 0,95825 1,83125 2,70425 3,57725 4,45025
Cisnienie [MPa] ]
Tabela pomiarowa:
Cisnienie [MPa] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Dopuszczalne WaNloSel | ay 0,303 | max 1,176 | max 2,049 | max 2,922 | max 3,795 | max 4,668
graniczne napie min 0,085 | min 0,958 | min 1,831 | min 2,704 | min 3,577 | min 4,450
wyjsciowego [V]
Wagon Tci
CZanlk Warto$¢ zmierzona [V]
ATM-PX1
Wagor{ Tc:2
“Czujnik | Wartosé zmierzona [V]
ATM-PX1
39/51
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Uzytkownik pojazdu szynowego Dokumentacja teclmolo.giczna systemu Stvona 35
utrzymania
Metro Warszawskie Sp.zo0.0 Opracowal mgr inz, M. Pietrowski Arkusz [strona] F27[4/4]
02-798 Warszawa
ul. Wilczy Dél 5 Data | 2006.08. | Nr | TK/DE/315.00/03 | Zatacznik [strona] 2[1/1)

Karta préb, pomiaréw i smarowan

SYSTEM REJESTRACJI

SPRAWDZENIE CZUJNIKA CISNIENIA ECO-1
Pojazd trakcyjny nr .......... ] Przebiey «icussisaimnisisesssanens (km)/ Symbol naprawy..........

Poljczenia elektryczne czujnika:

Nr styku zlacza | Nazwa sygnalu

1 +24V / + sygnalu
2 0V /- sygnal
Charakterystylka czujnika ECO-1 (0-16 bar)
24
20 F/—— — = — e
=
=== — =
E. = ——--—_ = = = —
o — T
£ == = =
T = =
0
0 a | 8 12 | 16
—o—max 04 808 | 1212 16,16 202
éred 4 8 12 16 20
|=—min 396 7.92 11,88 15,84 19.8
Cisnienie [bar]
Tabela pomiarowa:
Cisnienie [bar] 0 4 8 12 16
Dopuszczalne

warto$ci graniczne | max 4,04 | max 8,08 | max 12,12 | max 16,16 | max 20,2
pradu wyjéciowego | min 3,96 | min7,92 | min 11,88 | min 15,84 min 19,8

[mA]
Wagon Te1
.................. \Wartoé¢ zmierzona
Czuijnik ECO-1 [mA]
Wagon Tc2
.................. Wartos¢ zmierzona
Czujnik ECO-1 [mA]
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Dokumentacja technologiczna systemu

g Strona 38
utrzymania

Uzytkownik pojazdu szynowego

Metro Warszawskie Sp.zo.o Opracowal mgr inz P, Lubaszewski Arkusz [strona] F30[5/7]

02-798 Warszawa

ul. Wilczy Dol 5 TK/DE/315.00/03

2004.02. | Nr Zalaeznik [stronal

_Data 1f1/11]

Karta préb, pomiaréw i smarowan
INSTALACJA ELEKTRYCZNA (OKABLOWANIE)

POMIAR REZYSTANCJI USZYNIENIA
OKABLOWANIE

Pojazd trakeyjny nr ... / przebieg ....... amy Symbol przegladu/naprawy........

Rodzaj (typ) i nr urzadzeit pomiarowych

Rezystancja uszynienia winna byé < 0,05 Q , przy pradzie 50 A

Pomicrzona warto$é rezystancii uszynienia (€2)

Urzadzenie/

aparat Md/.......

Teclleiiven Ml.......... M2/..... M3f..... TeHuvrirrner Uwagi

3 4 5 6 7 8 92 10

i PO

# |=| PD-R1-R2-R3-G

x | Nastawnik
maszynisty
(nn stacyjce)

Panel sterowania
drzwi na pulpicie

e
>

X Panel COMET 1

(na metalowej
obudowle urzqdzenia)

X Panel
wylacznikéw nad

panelem SOP (na
zacisku uszynlenia od
wewnetrznej strony)

X Panel
pmanometru”

(na zacisku uszynienia
o1l wewngtrznej
sirony)

Drzwiczki pulpite | L L
maszynisty

X Panel czuwaka
(na zacisku uszynienla
od wewngetrznej
strony)

X |Obudowa kodera
(podndiek)

Zespol wentylacji
i ogrzewania(EvC)
(kabina maszynisty)

X Oprawy E21 ki
ofwietleniowe Eil E21
(kablna maszynisty)

X Oprawy Ez1 il Ell F29 E29 E18

ofwictleniowe

(przedzial pasaZerski) | E11 E21 E21 E19 E19 E28

E12 E12 E12 E28 E28 E17

Specyfikacja techniczna na dostawg 35 pojazdow szeéciowagonowych metra
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1|2 3 4 5 6 7 8 0 10
X oprawy E22 E22 E22 E18 E18 E27
ofwietleniowe
(mrzedzinl pasazerski) | E13 E13 K13 E27 E27 El6
¢.d.
E23 E23 E23 E17 E17 E26
E14 El4 El4 E26 E26 E1S
E24 E24 24 X16 E16 E25
El5 El5 E15 E25 E25 El4
E25 E25 E25 El5 E15 E24
Elé El6 E16 E24 E24 E13
El6 E26 E26 El4 El14 E23
E17 E17 E17 E23 E23 E12
E27 E27 E27 L13 E13 E22
Ei8 E18 E18 E22 E22 En
E28 E28 E28 E12 E12 E21
Ei9 E19 F21 E21
E29 £20 Ell Eit
X Zespol wentylacji | EV EY EY f‘V EV f"
: 1 1 1 2
w przedziale EV EV EV £V EV EV
pasazerskim 2 2 2 1 1 1
X*|X |Wybrana porgcz *)— dot, tylko PD
(w przedzale
pasazerskim)
X Wszystkie 1) Nie dot. PD
porgcze 3())11":?;2?:14
(v p nr.edr:ia]e wartod¢ max.
pasaterskim ) "
X Sterownil / naped | AS AS A5 Ad Ad Ad
drzwi
(74A1,74 AStd....) Al Al Al AB A8 A8
A6 A6 A6 A3 A3 A3
A2 A2 A2 AT A7 A7
A7 A7 A7 A2 A2 A2
A3 A3 A3 A6 A6 A6
A8 A8 A8 Al Al Al
Ad Ad Ad AS AS AS
X Obudowa PECU | A1 Al Al Ad Ad Ad
(lacznosé
mi¢dzykabinowa i A3 A3 A3 A2 A2 AL
rozgloszenie)
A2 A2 A2 Al A3 A3
Ad Ad Ad Al Al Al
Specyfikacja techniczna na dostawg 35 pojazdéw szesciowagonowych metra 42451
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1] 2 3 4 5 6 7 10
X |X |Pudle wagonu dowolny punki
X X |wézki BO BO BO BO Bo Do

1 1 1 2 2 2
BO BO BO BO BO BO
2 2 2 1 1 1
S I P il N N N O £ I
s Az, ¥ azZ 2. 2
laf:zemowe! cC cc cc cC cc oc
migdzywagonowe | 5 4 4 3 3 3
3- cc cC cC cC cc
faz. 5 5 8 8 1
CC cC cC cc
6 6 7 7
CC cc cC cC
1 1 2 2
cc cC cC cC
2 2 1 1
cc cC cc cC
7 7 6 6
CC cC cc CcC
8 8 5 5
cC oC cC oc
3 3 4 4
3- 3- 3- 3-
faz. faz. faz. foz.
X Silniki trakcyjne 1M ™ M M
(wozek BO1) 1 1 4 4
M 1M 1M 1M
2 2 3 3
X Silniki trakcyjne M IM M M
(wozek BO2) 3 3 2 2
M M 1M 1M
4 4 1 1
X Sterownik
pneumatyki -
WMICEF (CPN)
X Tablica
pneumatyczna
(crm)
X Skrzynka
cicktryczna RN
{CnT)
X Osuszacz
powietiza w
uldadzie
pheumatycznym
(CPA)
X Sprezarka
powietrza (CPA)
X Bateria
akumulatordw
(CBA)
Plyika
sminusowa®
X Dlawik filtra
wejSciowego
przeksztalinika
trakeyinego
(-1LFL)
X Przeksztalinik
trakecyjny
(-1UTH)
X Skrzynka bolca
zasilania
warsztatowego
(CC9)
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=
¥

3 4 5 | 6 | 7

10

X Przetwornica

pomocnicza
(51U1)

X Skvzynka
polgczeniowa
przetwornicy
(51U1)

X Transformator
3 faz.
przetwornicy
(51U1)

X Dlawik filira
przetwornicy
(51U1)

X Rezystor
flamowania
(-1RD)

X Polaczenie kabla
MAsSOWeLo
(migdzywagonowego)

L-LEWE ; P- PRAWE

Pomiar wykonal (imie, nazwisko)/ data
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